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 Summering 

På uppdrag av Lilla Edets kommun har Norconsult AB utarbetat föreliggande VA-utredning till detaljplan för 

Norra Gossagården i södra Lödöse. Området är beläget ca 600 m öster om Göta älv och upptar en yta om 

ca 14 ha. Aktuellt planområde är första etappen av ett omfattande detaljplanearbete i södra Lödöse. 

Fastigheterna planeras för villabebyggelse, radhus/parhus samt en skola med tillhörande idrottshall. 

Utredningen syftar till att utreda befintliga VA-förhållanden samt ge förslag till framtida vatten-, spillvatten- 

samt dagvattensystem med åtgärdsförslag för fördröjning och rening av dagvatten. 

Befintligt VA-system finns i delar av och i anslutning till planområdet. Området avvattnas via ledningar och 

diken till ett markavvattningsföretag som mynnar i Göta älv. För markavvattningsföretaget finns en 

flödesrestriktion om 2 l/s, ha. 

Kvarteren inom planområdet föreslås anslutas till befintligt ledningssystem för vatten och spillvatten. 

Dagvattnet föreslås fördröjas och renas i allmänna anläggningar i form av dagvattendammar. 

Efter rening via föreslagna dagvattenanläggningar minskar samtliga mängder och halter jämfört med befintlig 

föroreningsbelastning. Därmed bedöms den planerande exploateringen inom planområdet inte försvåra för 

recipienten Göta Älv att uppnå ställda miljökvalitetsnormer utan snarare bidra till en förbättring. 

Större delen av planområdet är beläget på flack jordbruksmark. Enligt geoteknisk utredning är marken inom 

stora delar av planområdet mycket sättningskänslig och ingen tillskottslast bör påföras. Föreslaget 

dagvattensystem har i huvudsak utformats för att skapa en stadskänsla men ett öppet dike föreslås anläggas 

utmed Göteborgsvägen för att minimera behovet av markuppfyllnad samt i nordöstra delen av planområdet, 

där det planeras för tre friliggande villatomter. Dock krävs uppfyllnad av delar av planområdet. 

Inom området finns diken som omfattas av biotopskydd, hantering av dessa diken kräver dispens. Vidare 

omfattas området av vattenskydd, vilket innebär att tillstånd krävs för bland annat utsläpp av avloppsvatten, 

inrättande av ny eller utökande anläggning för avledning av dagvatten samt markarbeten omfattande en total 

jord-/bergvolym på mer än 400 kubikmeter. 

Vid de tillfällen då maxkapaciteten hos magasin och ledningar är nådd kommer dämning att ske i systemet. 

Det måste då tillses att dagvattnet kan stiga till markytan på mindre känsliga platser så att bebyggelse ej tar 

skada. Det är oerhört viktigt att höjdsättningen av området ägnas stor omsorg. Gator och tomter ska i 

möjligaste mån harmonisera med varandra och höjdsättning medge ytlig avrinning vid extremnederbörd. 

Generellt bör höjdsättningen inom planområdet utformas så att allt dagvatten kan avledas via gatorna om 

dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas vid extrem nederbörd. Således bör instängda områden 

undvikas och sekundära ytliga vattenvägar säkerställas. 
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1 Inledning 

På uppdrag av Lilla Edets kommun har Norconsult Sverige AB utarbetat föreliggande VA-utredning till 

detaljplan för Norra Gossagården i södra Lödöse. 

1.1 Bakgrund och syfte 

Området är beläget ca 600 m öster om Göta älv och upptar en yta om ca 14 ha. Aktuellt planområde är 

första etappen av ett omfattande detaljplanearbete i södra Lödöse. Inom hela södra Lödöse planerar 

kommunen exploatering som medför att ca 3 500 – 4 000 människor kan bosätta sig i området mellan 

befintlig bebyggelse i Lödöse och det nyligen utbyggda stationsområdet Lödöse södra.  

I Figur 1 visas ett flygfoto över del av området som är aktuellt för exploatering. Exploatering kommer främst 

att ske inom området som avgränsas av järnvägen i sydost och Göteborgsvägen (f.d. väg E45) i väster. 

Öster och norr om planområdet finns exploateringar i form av villabebyggelse men i övrigt består området till 

stor del av oexploaterad åkermark. Järnvägen utgör en del av Norge/Vänerbanan, delen Hede – Älvängen. 

Placeringen av aktuellt planområde Norra Gossagården är markerad i Figur 1 med röd pil. 
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Figur 1. Översiktskarta över Lödöse och utredningsområdet.  

Utredningen syftar till att utreda befintliga VA-förhållanden samt ge förslag till framtida vatten-, spillvatten- 

samt dagvattensystem med åtgärdsförslag för fördröjning och rening av dagvatten. 
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1.2 Planområdet 

Planområdet Norra Gossagården omfattar fastigheterna Tingberg 3:11, 3:13, 3:26, 3:65, 3:74, 3:78, 4:77 

samt 14:1 och upptar en yta om ca 14 ha. Fastigheterna planeras för villabebyggelse, radhus/parhus samt 

en förskola/skola med tillhörande idrottshall. Skolan planeras för totalt ca 660 elever och personal. 

Sammantaget beräknas antalet bostäder uppgå till ca 153. Planområdet presenteras i Figur 2, det tudelas av 

Ekebergsvägen som sträcker sig från väst och vidare åt nordost samt av Göteborgsvägen som går i nord-

sydlig riktning.  

Planområdet har delats in i fem delområden, från 1–5, med olika förutsättningar, för att underlätta vid 

beräkningar och hänvisningar i efterföljande stycken. Indelningen kan ses i Figur 2 och har skett enligt 

följande: 

• Delområde 1 – Radhus/kedjehus norr om Norra Utfartsvägen. 

• Delområde 2 – Radhus/kedjehus söder om Norra Utfartsvägen och norr om Ekebergsvägen. 

• Delområde 3 – Skola söder om Ekebergsvägen. 

• Delområde 4 – Nya villor öster om Kyrkvägen. 

• Delområde 5 – Plats för dagvattendamm, väster om Göteborgsvägen. 

 

Figur 2. Ungefärlig utbredning planområde (blå markering). Numrering anger indelning av delområden. 
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1.3 Underlagsmaterial  

Till föreliggande utredning har följande material utgjort underlag: 

- Lilla Edets kommun Norra Gossagården-Lödöse PM Geoteknik underlag för detaljplan (2016-01-22). 

ÅF Infrastructure AB 

- Trafik- och utformningsförslag Norra Gossagården (2023-04-18). Sweco Sverige AB  

- Trafikförslag Norra Gossagården (.dwg) (2023-04-18). Sweco Sverige AB 

- Illustrationsplan efter exploateringsgrad (.pdf) (2023-10-03).  

- Mötesprotokoll från Möte inför anslutning av dagvatten från bostadsområde till Torrläggningsföretag 

(2009-06-25). Jordbruksverket 

- Klimatanpassning av Lödöse – Utredning av översvämningsrisker (2014-01-08). Sweco Environment 

AB 

- PM Trycknivåer Södra Lödöse (2016-05-27). Sweco Environment AB 

- Terrängmodell med laserscannde höjddata i RH2000, samt inmätta diken (erhållen av kommunen 

2017-12-29) 

- Inmätt dike längs Göteborgsvägen (.dwg) 2023-10-31 

 

1.4 Förutsättningar 

 Dimensioneringsförutsättningar 

Dimensionerande återkomsttid för regn är avgörande för hur mycket dagvatten som kan tas om hand i 

ledningssystem, diken och andra delar av ett dagvattensystem. 

Dagvattensystem dimensioneras i tre nivåer (Figur 3): 

1. Återkomsttid för fylld rörledning, så kallad hjässdimensionering.  

2. Dagvattnet når markytan, så kallas markdimensionering. 

3. Kritisk nivå när dagvattnet når byggnader med skador på dessa som följd. 
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Figur 3. Dagvattenhanteringens tre dimensioneringsnivåer. 

Planerad exploatering är klassad som tät bostadsbebyggelse. Enligt P110 rekommenderas att dagvatten-

system inom sådana områden dimensioneras utifrån återkomsttid 5 år för regn vid fylld ledning och 20 år för 

trycklinje i marknivå, vilka båda är VA-huvudmannens ansvar, se Tabell 1. Rekommenderad återkomsttid för 

marköversvämning med skador på byggnader är minst 100 år. Kommunen ansvarar för att uppfylla de 

överordnade kraven på översvämningssäkert byggande. (Svenskt Vatten, 2019)  

Tabell 1.Minimikrav på återkomsttider vid dimensionering av nya dagvattensystem (Svenskt Vatten, 2019)  

 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster  

År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet, med 

målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att uppnå god vattenstatus sätts 

kvalitetsmål i form av s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. I Sverige har Vattenmyndig-

heterna, Länsstyrelserna samt Havs och vattenmyndigheten utarbetat MKN för de vattenförekomster som är 

definierade inom vattenförvaltningsarbetet. Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster fastställs med stöd av 

5 kap. miljöbalken, enligt vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 

HVMFS 2019:25. 
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MKN uttrycker den ekologiska och kemiska kvalitet som ska ha uppnåtts vid en viss tidpunkt. Den tidigare 

målsättningen var att alla definierade vattenförekomster skulle ha uppnått en god kemisk och ekologisk 

status år 2021. Detta har dock inte uppfyllts, varvid ytterligare åtgärder behövs i det fortsatta arbetet. Arbetet 

med vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år, vilket bl.a. innebär att en ny statusklassning 

genomförs vart sjätte år. 

Vattendirektivet utgår ifrån försämringsförbudet, vilket innebär att vattenförekomstens statusklass ej får 

försämras. Enligt tidigare mål i EU-domstolen kan försämringsförbudet tolkas som att om en enskild 

kvalitetsfaktor riskerar att försämras en statusklass bör den ej medges tillstånd. Detta gäller även om den 

övergripande statusen för vattenförekomsten ej påverkas. Möjligheterna att uppnå MKN för en recipient får 

heller ej äventyras.  

MKN för aktuell recipient som utgörs av Göta Älv redovisas i avsnitt 2.1.  
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2 Orientering 

2.1 Recipient  

Planområdet är en del av Göta Älvs avrinningsområde. Den aktuella delen av Göta älv som dagvattnet från 

planområdet avrinner till benämns Göta älv-Slumpåns mynning till Älvängen, se Figur 4. Enligt Vatten-

informationssystem Sverige (VISS) är kvalitetskravet för recipienten att uppnå ”God ekologisk potential 2039” 

och ”God kemisk ytvattenstatus” med vissa undantag för mindre stränga krav (VISS, 2023). Recipienten har 

mindre stränga krav när det gäller förbättring av statusen för bromerad difenyleter (PBDE) och kvicksilver. 

Däremot får halterna inte öka. Förekomsten av ämnena beror på atmosfärisk deposition och att uppnå god 

status för dessa ämnen bedöms tekniskt omöjligt och därför är detta ett undantag som generellt brukar gälla 

för vattenförekomster i Sverige (VISS, 2023). 

  

Figur 4. Recipient som är en del av Göta Älv, från Slumpåns mynning till Älvängen (VISS, 2023). 

Den ekologiska potentialen för aktuell del av Göta älv klassas som otillfredsställande då vattenförekomsten 

är kraftigt modifierad på grund av vattenkraftverksamhet. Utöver kraftverk, påverkar också sjöfart den 

biologiska statusen då den påverkar flödesregimen. 
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Den kemiska statusen anges ej vara god p.g.a. höga halter kvicksilver och polybromerade difenyletrar 

(PBDE). Vattenförekomsten anges ej vara påverkad av övergödning eller försurning, utan snarare av 

miljögifter och förändrade habitat till följd av flödesförändringar. 

I tillägg bör noteras att Göta älv är huvudvattentäkt för ett flertal kommuner längs med älven. Det är därför av 

stor vikt att dagvatten från exploateringar ej leder till en ökad föroreningsbelastning på vattendraget. Se även 

kapitel 2.2.1 angående vattenskyddsområde för Göta älv. 

2.2 Skyddsvärda intressen  

 Vattenskyddsområde Göta Älv  

För att skydda dricksvattentäkten Göta Älv har Länsstyrelsen beslutat om ett vattenskyddsområde längs 

Göta Älv vilken består av en inre och yttre skyddszon (Länsstryelsen Västra Götaland, 2022). Planområdet 

ingår i den inre skyddszonen, se Figur 5. I zonen gäller krav på tillstånd för till exempel lagring av farligt 

avfall, utsläpp av avloppsvatten, ny eller ökad dagvattenanläggning samt mark- och anläggningsarbeten.  

 

Figur 5. Inre skyddszon av vattenskyddsområde Göta älv markerat med rödstreckad yta. Planområdet är markerat med 

blå linje. Karta: Länsstyrelsen Västra Götaland  
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 Riksintresse Naturvård 

Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård i Göta älvs dalgång, då det är ett bevarandevärt 

odlingslandskap. Enligt fördjupad översiktsplan för Lödöse (FÖP) påverkar utbyggnaden i södra Lödöse inte 

värdefulla arter eller naturtyper i riksintresset för naturvård i Göta älvs dalgång (Lilla Edets kommun, 2014). 

Utbredningen av riksintresset visas i Figur 6, där den västra delen av planområdet inkluderas. Enligt FÖP 

innebär dagvattenhanteringsanläggningar inom området en inskränkning av öppna marker, men detta 

förväntas generellt inte påverka fågellivet i området. En dagvattenanläggning inom området förväntas inte 

heller minska möjligheterna att studera eller förstå Göta älvdalens geologiska utveckling. Eventuella 

förändringar handlar främst om estetiska aspekter av landskapsbilden. 

 

Figur 6. Utbredning av riksintresse för naturvård längs Göta älvs dalgång. 

2.3 Markavvattning  

Väster om planområdet, sträcker sig två markavvattningsföretag, se Figur 7. Det ena markavvattnings-

företaget benämns Tingberg – Alvhem m.fl TF 1910 (på kartan P-E1b-0192, Figur 7) och är dimensionerat 

för ett flöde om maximalt 2 l/(s, ha). Det sträcker sig söderifrån och har sitt utlopp i Göta Älv i höjd med 

planområdets norra gräns. Det andra markavvattningsföretaget benämns Tingberg DF 1956 (på kartan P-

J1a-0080, Figur 7) och sträcker sig längs med järnvägens östra sida. Båtnadsområden för markavvattnings-

företagen, är markerade i Figur 7. 
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Figur 7. Markavvattningsföretag och dess båtnadsområden. Planområdet avvattnas till två markavvattningsföretag i 
väster. Karta: Länsstyrelsen Västra Götaland. 

2.4 Geotekniska förhållanden  

Ett geotekniskt PM är framtaget av ÅF Infrastructure AB (2016), som underlag till detaljplanen. I PM:et anges 

att havets utbredning sträckte sig ungefär fram till skogspartiet i planområdets östra del för ca 1000 år 

sedan. Således har den flacka jordbruksmarken inom planområdet tidigare utgjort sjöbotten. Detta har 

följaktligen påverkat rådande markförhållanden. 

I PM:et anges jordbruksmarken generellt bestå av ett tunt lager mulljord om ca 0,3–0,4 m vilket underlagras 

av torrskorpelera med ca 1–1,5 m mäktighet, se Figur 8. Under torrskorpeleran följer lera till ett djup om som 

mest ca 40 m vid planområdets sydvästra gräns. I nordväst uppgår lerans mäktighet till ca 14 m. I östlig 

riktning avtar mäktigheten. Leran i sin tur underlagras av friktionsjord ovan berg. I tillägg anges att det inom 

området finns ett tydligt skikt av friktionsjord på varierande djup mellan ca 3 m till 11 m. Skiktets mäktighet 

uppgår till ca 1 m och utgörs av silt och sand. 

Skogspartiet i öster består av en brantare slänt och ett något flackare parti. Den branta slänten utgörs av 

grusig sand ner till ca 1,5 m medan det i det flackare partiet förekommer mulljord överst som underlagras av 

en blandning mellan silt och sand. På 4 m djup anges förekomst av ett tunt lager lera ovan morän. 
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Grundvattenytan har uppmätts på nivåer mellan 0,3–1,4 m under markytan i de låglänta delarna. I 

sluttningen vid skogspartiet anges ingen stående vattenyta ha observerats. I den östligaste delen av 

planområdet anges grundvattenytan befinna sig ca 1,4 m under markytan. 

Marken anges vara mycket sättningskänslig och ingen tillskottslast bör påföras. Eventuella uppfyllnader i den 

västra delen av planområdet bör enligt PM:et utföras med lättfyllnadsmaterial. Vidare anges att tyngre 

byggnader bör utföras med spetsburna- eller kohesionspålar, beroende på djup till berg. Lednings-

anslutningar till kohesionspålade konstruktioner bör göras flexibla för att minska risken för ledningsbrott till 

följd av sättningar. 

 

Figur 8. Jordartskarta (SGU).  
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3 Befintliga VA-förhållanden  

I de östligaste delarna av planområdet utgörs marken till viss del av ett skogsparti där marknivån uppgår till 

omkring +20 m (RH2000) och de allra västligaste delarna utgörs av jordbruksmark där marknivån uppgår till 

ca +3 m. Större delen av planområdet är belägen på flack jordbruksmark där nivåerna varierar mellan 

ca +6 m i öster och +3 m i väster. Även terrängen mellan planområdet och Göta älv i väster utgörs av mycket 

flack jordbruksmark. Planområdet avgränsas av villabebyggelse i norr och i öster, jordbruksmark i söder 

samt Göteborgsvägen i väster. Den del av Göteborgsvägen som gränsar till planområdet är i dagsläget 

Trafikverkets väg men kommer i ett senare skede att tas över av kommunen. 

I området finns ett antal kommunala VA-ledningar som beskrivs i efterföljande stycken. I Bilaga 1 kan en 

befintlighetsplan över området ses. 

3.1 Befintlig vattenförsörjning 

I Ekebergsvägen sträcker sig en V160-ledning som ansluter till Lödöse högvattenreservoar ett par hundra 

meter från planområdets nordostligaste hörn. Ledningen sträcker sig genom hela Ekebergsvägen genom 

planområdet och vidare västerut, förbi järnvägen där den viker av norrut, se Bilaga 1. I samband med att 

ledningen anlades förbereddes avsättningar för anslutning av tillkommande bebyggelse inom aktuellt 

planområde, se Bilaga 1. 

Nordost om delområde 3 finns en förgrening på V160-ledningen som utgörs av en södergående V75-

ledning. Strax nordost om denna förgrening har en avsättning anlagts åt norr, med dimension V160. 

Utöver V160-lednigen sträcker sig en V100-ledning över planområdets norra delar. Ledningen sträcker sig 

från högreservoaren i nordost vidare åt sydväst till en tidigare vattentäkt strax öster om Göteborgsvägen. 

Denna vattentäkt är dock ej längre i bruk. 

Trycket i ledningsnätet i anslutning till planområdet har beräknats av Sweco Environment AB med hjälp av 

en modell över dricksvattennätet. Simuleringen för befintlig situation ger en trycknivå som varierar mellan 

ca +66,5 och +70,5 m (Sweco Environment AB, 2016). 

Brandposter vars brukningsområde täcker delar av planområdet finns i Ekebergsvägen och norr om 

planområdet i Rättaregårdsvägen. 

3.2 Befintlig spillvattenavledning  

I Ekebergsvägen finns en spillvattenledning av dimension S250 mm (PP). Denna ledning avleder spillvatten 

från bostadsområdet öster om aktuellt planområde vidare västerut förbi Göteborgsvägen och järnvägen till 

en spillvattenpumpstation strax väster om järnvägen, se Figur 9 och Bilaga 1. Denna pumpstation pumpar 

spillvattnet via en S200 (PE) vidare till reningsverket i Lödöse i norr. 



Norra Gossagården 

VA-utredning till detaljplan 
Uppdragsnr.: 101 02 22   Revision: 4 
 

2025-01-23  | Sida 17 av 39 
 

101 02 22  

 

Figur 9. Spillvattenpumpstation strax väster om järnvägen och Göteborgsvägen.  

Öster om planområdet, söder om Ekebergsvägen, sträcker sig en S200 mm från söder och vidare norrut och 

ansluter till S250-ledningen i Ekebergsvägen. Detta spillvatten avleds således också till pumpstationen i 

väster. 

3.3 Befintliga dagvattenförhållanden  

För att erhålla en god bild av områdets nuvarande avvattning, och övriga anordningar som är av betydelse 

för områdets förutsättningar för omhändertagande av dagvatten, har en översiktlig inventering i fält genom-

förts. Platsbesök genomfördes 2023-10-17 och hade föregåtts av 2–3 dagar utan nederbörd. Platsbesök har 

även genomförts vid tidigare tillfällen, bl.a. 2016 då platsbesöket hade föregåtts av relativt torrt väder. 

En schematisk bild över det befintliga dagvattensystemet inom planområdet visas i Figur 10. Avvattningen av 

planområdet sker generellt från öst till väst till ett vägdike utmed Göteborgsvägen (väg 2002). I Ekebergs-

vägen finns en dagvattenledning och under Göteborgsvägen två kulverteringar samt en under järnvägen. En 

mer detaljerad beskrivning av respektive del i systemet beskrivs nedan. Bilder från platsbesök är infogade 

för att ge en tydligare bild av området och varifrån bilderna är tagna visas i Figur 17 i slutet av avsnittet.  
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Figur 10. Schematisk bild över befintligt dagvattensystem. 
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På båda sidor om Göteborgsvägen finns diken för avvattning av körbana och GC-väg. Den östra sidan av 

körbanan är lutad åt vägdiket i öster. Dock finns här ett kantstöd för att separera gång- och cykeltrafikanter 

från körbanan, se Figur 11. För att vägdagvattnet ska kunna avvattnas till diket i öster finns därför håligheter 

i kantstenen, dessa är dock få. Vid platsbesök kunde det ses att det troligen ställer sig vatten vid kantstödet, 

Figur 11. 

 

Figur 11. Till vänster: Dike öster om Göteborgsvägen. Till höger: Kantsten som avskiljer GC-bana till Göteborgsvägen. 
Fukt kan ses längsmed kantstenen 

I planområdets östra delar finns ett dike som omhändertar naturvatten från en trädbevuxen sluttning i 

nordöst. Detta dike benämns dike 1 och kan ses i Figur 10. Diket är förhållandevis grunt och till stor del 

igenväxt med sly och gräs. Dike 1 avrinner till en brunn med kupolbetäckning som är ansluten till kommunal 

dagvattenledning i Ekebergsvägen, Figur 12. Vid platsbesöket var kupolbrunnen relativt övertäckt av 

växtlighet.  
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Figur 12. Dike 1 med utlopp i kupolbrunn. Bild från platsbesök 2016-05-04. 

Inom planområdet norr om Ekebergsvägen finns även två mindre diken utmed en grusad väg genom 

åkermarken (kallat dike 2 och 3). Dessa är som mest ca 1–2 m breda och ca 0,15–0,4 m djupa. Vid det 

senaste platsbesöket var dessa diken nyligen rensade, se Figur 13. Vägdiken finns även längs med den 

södra utfartsvägen (kallade dike 4 och 5).  

 

Figur 13. Diken längs med grusväg i planområdet norra del. Dike 2 norr om vägen och dike 3 söder om vägen. 
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I samband med utbyggnaden öster om planområdet anlades dagvattenledningar från området, genom 

Ekebergsvägen, och vidare västerut via en kulvertering (D700) under Göteborgsvägen och vidare ut till ett 

öppet dike som avrinner till markavvattningsföretagens dike. Även vägdiket utmed Göteborgsvägen avrinner 

mot Ekebergsvägen där det kulverteras och avleds vidare till markavvattningsföretagens dikessystem. Dessa 

diken är mycket flacka men bedöms avrinna norrut med utlopp i Göta älv. Även söderut har markavvattnings-

företagens diken utlopp i Göta älv. Vid platsbesök (2023-10-17) var dikena mycket igenväxta av vass, Figur 

14. Storleken på dikena syns bättre i bild från platsbesök 2016-05-04, Figur 15. 

 

Figur 14. Markavvattningsföretagets dike parallellt med Göta älv, platsbesök 2023-10-17. 

 

Figur 15. Markavvattningsföretagets dike parallellt med Göta Älv, platsbesök 2016-05-04. 
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Vid platsbesök kunde det ses att även diken längs med grusvägen (från Göteborgsvägen mot Järnvägen) 

var igenvuxna med vass och sly. Området norr om den grusvägen (nordväst om korsningen Ekebergsvägen-

Göteborgsvägen) var blött vid platsbesök och präglades av växtlighet som trivs i våtmarker vilket indikerar att 

området troligtvis ofta är blött, Figur 16. 

 

Figur 16. Vägdike längs med Göteborgsvägens västra sida samt blötmark till vänster i bild. 

Ett ca 11 ha stort naturområde söder om Rådjursvägen avrinner till ett dike som leds vidare i ledningar 

förlagda i Helges väg mot dagvattensystemet i Ekebergsvägen, se kapitel 4.3.1. 

 

Figur 17. Placering av varifrån bilder från platsbesök tagits. 
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 Befintliga dagvattenflöden  

Beräkning av befintliga flöden från planområdet har gjorts med rationella metoden enligt Svenskt Vattens 

publikationer P110, enligt följande formel: 

𝑄 = 𝐴 ∗  𝜑 ∗ 𝑖(𝑡𝑟)    Ekvation 1 

𝑄 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙
𝑠⁄ ]  

𝐴 = 𝐴𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑦𝑡𝑎 [ℎ𝑎]  

𝜑 = 𝐴𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [– ]  

𝑖 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙
𝑠, ℎ𝑎⁄ ]  

𝑡𝑟 = 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛]  

Den dimensionerande rinntiden inom varje område sätts lika med regnvaraktigheten, varvid det 

dimensionerande flödet (Q) erhålls. 

Flödet från planområdet har delats in per framtida delområde, se Figur 2 och Bilaga 2. Alla områden 

avvattnas till diket utmed Göteborgsvägen och sedan vidare till markavvattningssföretaget Tingberg – 

Alvhem m.fl. TF 1910. I Tabell 2 beräknas befintliga flöden för de ytor som kommer att få en förändrad 

markanvändning för regn med 20 års återkomsttid. Delområde 1–3 består av åkermark och delområde 4 av 

delvis ängsmark och skogsmark. Avrinningskoefficient för samtliga delområden är satta till 0,1 enligt tabell 

4.8 i P110. 

Tabell 2. Markanvändning, avrinningskoefficient samt dimensionerande flöden för 5-, 10- och 20-års regn för befintligt 
förhållande.   

Områden  Markanvändning Area 

[ha] 

Avr.koeff. 

[-] 

Rinntid 

(tr) 

[min] 

Q5-årsregn 

[l/s] 

Q10-

årsregn 

[l/s] 

Q20-årsregn 

[l/s] 

Delområde 1 Åkermark 2,2 0,1 40 17 21 27 

Delområde 2 Åkermark 1,8 0,1 40 14 17 22 

Delområde 3 Åkermark 4,5 0,1 60 29 36 46 

Delområde 4 Ängsmark 0,45 0,1 10 8 10 13 

Göteborgsvägen1 Väg(Asfalt) 0,2 0,8 10 33 42 53 
1 Göteborgsvägen avser det östra körfältet samt GC-bana.  

 Befintlig föroreningsbelastning 

Verktyget StormTac har använts för att beräkna föroreningsbelastningen för planområdet. I StormTac 

används schablonvärden för koncentrationer av olika föroreningar. Schablonvärdena är baserade på 

markanvändningstyp och är framtagna i första hand med hjälp av serier med flödesproportionell provtagning. 

Mätningarna är till stor del från svenska förhållanden men vissa mätserier är från andra länder. De värden 

som StormTac anger är ett viktat standardvärde baserat på deras litteraturstudier. Då föroreningshalterna är 

baserade på statistik från liknande markanvändningar bör resultatet tolkas med varsamhet.  

Årsmedelflödet är baserat på en nederbördsmängd på 980 mm/år (Station Alvhem) inkl. korrektionsfaktor på 

1,1 som tar hänsyn till provtagningsfel på grund av vind, adhesion och avdunstning (SMHI, 2021).  
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Föroreningsberäkningarna använder samma markanvändning som redovisas i Tabell 2. Åkermark benämns 

i StormTac som jordbruksmark. Ekebergsvägen och Kyrkvägen söder om korsningen till Ekebergsvägen är 

inlagt som asfalterad väg med ÅDT (årsmedeldygnstrafik) 250 fordon. Antagandet är baserat på antal 

fastigheter anknutna till vägarna samt en bedömning från trafikutredning (Sweco Sverige AB, 2023).De två 

grusvägarna som kallas ”Norra Utfartsvägen” och ”Södra Utfartsvägen” i exploateringsförslaget har lagts in 

som grusväg i StormTac med en sammanlagd ÅDT om 50 fordon. Antagandet är baserat på antal fastigheter 

anknutna till vägarna. Göteborgsvägen har lagts in som asfalterad väg med ÅDT 1100 fordon enligt 

beräknade trafikflöden för år 2015 vilket antas representera befintlig situation (Sweco, 2016). Befintligt 

vägdike, till vilket Göteborgsvägen avvattnas till och renas i, är inlagt i beräkningarna.  

Befintlig föroreningsbelastning (mängder och halter) är redovisat i Tabell 3. 

Tabell 3. Beräknad föroreningsbelastning (halter och mängder) från befintlig situation. 

Ämne Föroreningshalt [µg/l] Föroreningsmängd [kg/år] 

Fosfor 110 6 

Kväve 2 900 160 

Bly 8 0,4 

Koppar 13 0,7 

Zink 42 2,4 

Kadmium 0,5 0,03 

Krom 3 0,2 

Nickel 2 0,1 

Kvicksilver 0,01 0,0008 

Suspenderat material 57 000 3200 

Oljeindex 260 14 

BaP 0,01 0,0006 
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4 Föreslagna VA-system  

I följande del beskrivs föreslagen vattenförsörjning, spillvatten- samt dagvattenavledning för planområdet. I 

Bilaga 2 presenteras föreslagna VA-system med en principiell ledningsdragning.  

I samband med exploatering enligt planförslaget tillkommer ca 149 bostäder i form av villor, radhus/parhus 

och en skola för ca 554 elever och 108 personal, se Tabell 4. 

I Svenskt Vattens publikation P114 anges att antalet boende i genomsnitt kan antas vara 2,7 för småhus 

(Svenskt Vatten, 2020). Totalt antal boende inom planområdet uppskattas följaktligen uppnå till 402 

personer. 

Tabell 4. Antal brukare för tillkommande bebyggelse i respektive delområde. Antal brukare är beräknat utifrån 2,7 
personer/boende. 

 Radhus/villor Skola Antal brukare 

Område 1 59  159 

Område 2 50  135 

Område 3 37 554 +108  762 

Område 4 3  8 

Summa 149 662 1064 

 

4.1 Framtida dricksvattenförsörjning  

Dimensionerande dricksvattenflöde för tillkommande bostadsområden har beräknats enligt figur 3.9 

Dimensionerande momentanflöde i P114, se Qdim1 Tabell 6.  

Totalt vattenbehov i samband med en brand beräknas utifrån antagande om att en brand sker inom 

distributionsområdet samtidigt som områdets maxtimförbrukning under medeldygnet (Qdim2) inträffar vilket 

beräknas enligt följande formel (P114):  

Qdim2 = [(p * Qmedel) / (3600*24)] * Ct, max + qbrandvatten 

Samtliga parametrar har tagits fram utifrån metodik i P114, och är presenterade I Tabell 5. Maxtimfaktor är 

framtagna som medelvärde för bostäder och högsta givna värde för skolan i tabell 3.1 (P114).  

Tabell 5. Dimensionerande vattenförbrukning.  

Bostadstyp 
Medelförbrukning (Qmedel) 

[l/ (person, dygn)] 
Maxtimsfaktor Ct, max 

Småhus (Radhus, Villa) 140 2,5 

Skola 25 4 

 

Vattenbehovet för planområdet ligger mellan 0,5 och 3 l/s för respektive delområde, Tabell 6. I tabellen kan 

också ses att Qbrandvatten och Qdim2 är större än Qdim1 vilket bör tas i beaktning vid dimensionering av ledningar. 

Dimensionerande vattenflöde beror också på hur ledningarna dras i området och var brandposter för uttag 

av brandvatten placeras.  
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Tabell 6. Vattenbehov för planområdet. 

Delområden 
Antal 

brukare 

Qdim1  

[l/s] 

Qbrandvatten 

[l/s] 

Qdim2 

[l/s] 

Delområde 1  160 3 10 11 

Delområde 2 135 2,5 10 11 

Delområde 3 

Bostäder  
100 2,3 10 10 

Delområde 3 

Skola  
662 2,3 20 21 

Delområde 4  8 0,5 10 10 

 

För att tillgodose brandvattenförsörjningen kan antingen brandsläckning ske direkt via brandposter, eller via 

ett s.k. alternativsystem med glest placerade brandposter och med tankfordon. När brandsläckning sker via 

brandposter bör avståndet mellan brandposter ej överstiga 150 m. Vidare bör brandposter inom bostads-

områden med serviceanläggningar, lägre än fyra våningar, ha en kapacitet om åtminstone 10 l/s. För att 

säkerställa att hela planområdet har åtkomst till släckvatten rekommenderas att ytterligare fyra brandposter 

anläggs. Placering av brandposter illustreras i Bilaga 2. 

Vid korsningen Ekebergsvägen – Göteborgsvägen har en avsättning med en vattenledning av dimension 

75 mm förberetts åt norr mot delområde 1 och 2.  

För skolområdet, inom delområde 3, har en avsättning av dimension 110 mm förberetts.  

Delområde 4 föreslås ansluta till förberedd avsättning i Kyrkvägen. Samtliga föreslagna förbindelsepunkter 

framgår av Bilaga 2. Genom att koppla samman vattenledning i Kyrkvägen med föreslagen vattenledning i 

Norra Utfartsvägen, genom förlängning av ledningssträckan i ovannämnda vägar eller genom kvarter 2, 

uppnås rundmatning. 

Föreslagen ledningsdragning och dimensioner visas i Bilaga 2. 
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4.2 Framtida spillvattenavledning  

I Svenskt Vattens publikation P110 ges funktionskrav vid utformning av allmänna avloppssystem. En 

säkerhetsfaktor om minst 1,5 rekommenderas. Dimensionerande spillvattenflöde för 100–1 000 anslutna 

personer avläses från kurva (Figur 4.1) i P110, se Tabell 7.  

Tabell 7. Dimensionerande spillvattenflöden från planområdet 

 

Delområden Antal 

brukare 

Qdim 

[l/s] 

Qdim säkerhetsfaktor 

[l/s] 

Delområde 1  160 6 9 

Delområde 2 135 6 9 

Delområde 3  

Bostäder  
100 5 8 

Delområde 3 

Skola  
662 4 6 

Delområde 4  8 4 6 

 

Planområdet föreslås anslutas till befintlig S250-ledning i Ekebergsvägen. Dimensionen bedöms vara 

tillräcklig för hela planområdets spillvattenflöde samt ledningens befintliga belastning.  

I Svenskt Vattens publikation P110 rekommenderas 200 mm som minimidimension för spillvattenledning för 

att undvika stopp i ledningsnätet. Det anges att denna dimension ger tillräcklig kapacitet vid färre än 1000 

anslutna samt måttliga mängder tillskottsvatten. Allmän servisledning bör vara minst 150 mm respektive 110 

mm för servisledning till småhusfastigheter. 

Områdets flacka karaktär begränsar möjlig lutning på spillvattenledningar i utredningsområdet.  

Vid korsningen Ekebergsvägen - Göteborgsvägen har två avsättningar förberetts av dimension 200 mm, en 

mot delområde 1 och 2 samt en mot delområde 3. Delområde 4 föreslås anslutas till befintligt ledningsnät i 

Kyrkvägen. Föreslagna anslutningspunkter framgår av Bilaga 2. 

4.3 Framtida dagvattenhantering  

Exploatering av ett område medför vanligtvis att både dagvattenavrinningen samt föroreningshalten i 

dagvattnet ökar jämfört med befintliga förhållanden, särskilt när naturmark tas i anspråk. Planområdet 

bedöms vara komplext avseende dagvattenhantering då möjligheten till avledning av dagvatten till 

nedströms liggande recipient är mycket begränsad och området till stor del är mycket flackt med ytligt 

grundvatten. 

 Framtida dimensionerande flöden  

I Tabell 8 presenteras framtida flöden från de ytor som exploateras. För beräkning av framtida flöden har 

samma princip använts som för befintliga flöden, se avsnitt 3.3.1. För att ta hänsyn till framtida klimat-

förändringar används en klimatfaktor på 1,25. Den dimensionerande regnvaraktigheten bedöms efter 

exploatering uppgå till 10 minuter för hela planområdet.  
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Enligt illustrationsplan kommer delområde 1 och 2 bestå av radhus och kedjehus, delområde 3 av radhus 

samt skolområde och delområde 4 av villor i kuperad terräng. Avrinningskoefficienter har antagits utifrån 

Svenskt Vattens publikation P110 (tabell 4.9), se Tabell 8. 

Tabell 8. Resulterande flöden per delområde efter exploatering, inklusive klimatfaktor 1,25. Framtida regn med 5, 10 och 
20 års återkomsttid avser en regnintensitet motsvarande 181, 228 respektive 287 l/s, ha. 

Områden 
Mark-

användning 

Area 

[ha] 

Avr. koeff. 

[-] 

Rinntid (tr) 

[min] 
KF 

Q5-årsregn 

[l/s] 

Q10-årsregn 

[l/s] 

Q20-årsregn 

[l/s] 

Delområde 1 Radhusomr. 2,2 0,4 10 1,25 204 256 322 

Delområde 2 Radhusomr. 1,8 0,4 10 1,25 166 208 262 

Delområde 3 
Skolområde  3,8 0,5 10 1,25 431 542 681 

Radhusomr. 1,3 0,4 10 1,25 118 148 186 

Delområde 4 Villor  0,8 0,45 10 1,25 31 38 48 

Göteborgsvägen Väg(Asfalt) 0,2 0,8 10 1,25 42 52 66 

 

Tabell 8 visar på flöden som överskrider markavvattningsföretagets flödesbegränsning om 2 l/ (s, ha) kraftigt. 

Totalt flöde från planområdet är ca 1 570 l/s för ett 20-årsregn vilket motsvarar ca 160 (l/s, ha).  

Ett naturområde öster om planområdet och söder om Rådjursvägen avvattnas idag via ett dike till befintligt 

ledningsnät genom planområdet. Enligt uppgift från kommunen planeras området att exploateras i framtiden. 

Dagvatten från området kommer även i framtiden avledas genom planområdet men efter fördröjning inom 

det framtida planområdet söder om Rådjursvägen. Beräkning av framtida flöde från exploateringen genom 

planområdet för Norra Gossagården har gjorts. I Tabell 9 presenteras förenklad beräkning, motsvarande 

markavvattningsföretagets flödesbegränsning av dagvattenflöde från naturområde söder om Rådjursvägen 

till ledningar i Helges väg. Området är markerat i Figur 18. 

Tabell 9. Ytor som medverkar till avrinning samt resulterande flöde från naturområde söder om Rådjursvägen. 

Ytor 
Area 

[ha] 

Dim. flöde 

[l/(s,ha)] 

Tot. flöde 

[l/s] 

Naturmark 11 2 22 
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Figur 18. Avrinning till dike öster om planområdet, söder om Rådjursvägen (karta: Scalgo, 2023). 

 Erforderlig fördröjningsvolym  

Fördröjningsmagasin dimensioneras för fördröjning av regn med 20 års återkomsttid (inkl. klimatfaktor 1,25) 

samt med ett begränsat utflöde om 2 l/ (s, ha) enligt markavvattningsföretagets flödesbegränsning. 

Erforderlig fördröjningsvolym är beräknad enligt beräkningsmetodik från P110, se Tabell 10. 

Tabell 10. Erforderlig fördröjningsvolym för delområdena.  

Delområde 
Area 

[ha] 

Tillåtet utflöde 

(2 l/(s, ha)) 

[l/s] 

Erforderlig 

volym 

[m3] 

Magasin 

1–3 + 

Göteborgsvägen 
10,2 20,4 2 750 Våt damm 

4 0,45 0,9 32 Gräsdike 

 

 Föreslagen dagvattenhantering 

I samråd med Lilla Edets kommun föreslås dagvattenhanteringen utformas och möjliggöra en stadskänsla 

inom planområdet. Föreslaget system har därmed utgått från att dagvattnet leds i ledningar från kvarters-

mark och vägytor för att skapa en tät stadsbild. Det överensstämmer även med trafikutredningen där det 

föreslås att vägytor avvattnas till dagvattenledningar i gatorna. Allmänna huvudledningar för dagvatten 

föreslås förläggas med en minsta lutning om 3 ‰ för att minska behovet av markuppfyllnader då marken är 

sättningskänslig.  

Fördröjning och rening av dagvattnet föreslås ske i fördröjningsmagasin i form av en torr damm samt en våt 

damm inom planområdet. Föreslagen dagvattendamm är vidare beskriven i avsnitt 4.3.4. Översikt av 

föreslaget system redovisas i Bilaga 2.  
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För avvattning av delområde 1 och 2 föreslås ledningar anläggas inom kvartersmark till anslutningspunkt i 

gata och vidare till befintligt vägdike längs Göteborgsvägens östra sida. Detta dike följer Göteborgsvägen 

söderut till korsningen vid Ekebergsvägen där det kulverteras för att leda dagvattnet till föreslagen 

dagvattendamm, väster om Göteborgsvägen, se Bilaga 2. Befintligt vägdike längs Göteborgsvägen är till viss 

del uppvuxet och för att uppnå tillräcklig kapacitet i diket för att även avleda dagvatten från kvartersmark 

behöver dikets dimensioner och skick säkerställas i samband med exploateringen. Detta system med en 

kombination av ledningar och öppet dike möjliggör säker avledning av dagvatten och minskar behovet av 

uppfyllnad i planområdets norra delar eftersom ett öppet dike kan anläggas med mindre lutning än vad 

självfallsledningar kräver. 

För område 3 föreslås ledningssystem inom kvartersmark med rännstensbrunnar som leds till ”Södra 

Utfartsvägen” och Göteborgsvägen för att sedan kulverteras under Göteborgsvägen till dagvattendammen.  

För delområde 4 föreslås ett gräsdike längs med Kyrkvägen, se Bilaga 2. Diket föreslås förses med 

bottenutlopp i form av en kupolförsedd brunn. Delområde 4 får en separat fördröjningsanläggning då 

områdets dagvatten måste fördröjas innan anslutning till befintligt ledningssystem i Ekebergsvägen.  

Befintligt vägdike väster om Göteborgsvägen föreslås bibehållas då det anses tillräckligt för avvattning av 

vägen. 

Föreslagna dimensioner för ledningar enligt Bilaga 2 är överslagsmässigt beräknade. Ledningarna har 

dimensionerats för att klara ett regn med 10 års återkomsttid och klimatfaktor 1,25 vid fylld ledning.  

 Föreslagen dagvattendamm  

En dagvattendamm föreslås placeras i planområdets västra del, väster om Göteborgsvägen inom delområde 

5, se Bilaga 2. Dagvattnet rinner naturligt åt väster genom planområdet varför det är en lämplig placering av 

dammen. Göteborgsvägen ligger dock som en barriär mellan dammen och övriga planområdet, så det krävs 

dagvattenledningar av tillräckliga dimensioner för att leda dagvattnet under vägen till dammen. Marken i de 

västra delarna av planområdet utgörs av stora lermäktigheter där grundvattenytan i vissa delar anges stå 

högt, ca 0,3–1,4 m under befintlig markyta. Vid anläggning av dagvattendamm under grundvattenytan 

kommer en tillrinning av grundvatten att ske till dammen, vilket i sin tur kan resultera i en lokal avsänkning av 

grundvattennivån runt dammen. I lera är dock generellt strömningshastigheten mycket liten, vilket medför att 

tillströmningen av grundvatten sker mycket långsamt och grundvattenavsänkningen troligen endast breder ut 

sig lokalt.  

För att uppnå erforderlig rening föreslås dammen anläggas med en permanent vattenspegel. Dammar kan 

även bidra med ekosystemtjänster, exempelvis främja biologisk mångfald.  

Dagvattendammens föreslagna placering ligger inom markavvattningsföretagens båtnadsområde. Det 

bedöms inte påverka möjligheten att anlägga en dagvattendamm. 

För dagvattendammen erfordras en yta om ca 1,2 ha för att uppnå tillräcklig fördröjningsvolym. Dammens 

nivåer redovisas i Bilaga 2. Exempel på utformning av en dagvattendamm visas i Figur 19. 
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Figur 19. Exempel på damm i parkområde (Trönninge, Varberg) 
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 Framtida dagvattenföroreningar  

I StormTac har även framtida förväntad föroreningsbelastning från området efter rening i föreslagna 

dagvattenanläggningar beräknats. För område 1–2 har markanvändningen ”Radhusområde” använts och för 

område 3 både ”Radhusområde” samt ”Skolområde”. För område 4 har ”Villaområde med tomter <1 000 m2” 

använts. Samtliga större vägar, utanför kvartersmark, har lagts in som asfaltsvägar. Ett antagande om 1 400 

fordon/dygn har gjorts baserat på genomförd trafikutredning (Sweco Sverige AB, 2023). I trafikutredningen är 

det antaget att en förskola skulle byggas inom område 3, vilket senare tagits bort från exploateringsförslaget. 

Detta innebär att fler fordon har beräknats trafikera vägarna än vad det gör utan en förskola. I antagandet 

om 1 400 fordon/dygn har förskolan räknats bort och ett mindre avdrag har gjorts jämfört med 

trafikutredningens antal. Göteborgsvägen är inlagt i beräkningarna med 2650 fordon/dygn enligt genomförd 

trafikutredning (Sweco Sverige AB, 2023).  

Beräknad koncentration (µg/l) och mängd (kg/år) av föroreningsämnen som kan väntas per år från 

planområdet i framtiden innan och efter rening ses nedan i Tabell 12. 

Tabell 11. Framtida föroreningsbelastning innan och efter exploatering samt jämförelse med befintlig situation. 

Ämne 
Befintlig 

föroreningsbelastning1 
Framtida 

föroreningsbelastning 
Framtida förorenings-
belastning efter rening  

Mängd 
[kg/år] 

Halt [µg/l] Mängd 
[kg/år] 

Halt [µg/l] Mängd [kg/år] Halt [µg/l] 

P 6 110 13 180 3 43 

N 160 2 900 110 1 600 64 930 

Pb 0,4 8 0,6 9 0,08 1 

Cu 0,7 13 1,3 18 0,3 4 

Zn 2,4 42 4,3 62 0,6 8 

Cd 0,03 0,5 0,03 0,4 0,01 0,1 

Cr 0,2 3 0,5 7 0,1 1 

Ni 0,1 2 0,5 7 0,1 1 

Hg 0,0008 0,01 0,002 0,03 0,001 0,01 

SS  3 200 57 000 3 300 47 000 380 5 400 

Olja 14 260 36 520 5 74 

BaP 0,0006 0,01 0,0027 0,04 0,001 0,01 
1 Värden från Tabell 3 

Med rening avses rening i gräsdike för område 4 och i våt damm för område 1–3 inklusive gator samt 

Göteborgsvägen. I tabellen ses också en jämförelse med befintlig föroreningsbelastning. Efter rening 

förväntas samtliga mängder och halter minska jämfört med befintlig föroreningsbelastning. Därmed bedöms 

den planerande exploateringen inom planområdet inte försvåra för recipienten Göta Älv att uppnå ställda 

MKN utan snarare bidra till en förbättring. 
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4.4 Extrem nederbörd  

Vid extrem nederbörd kommer dagvattensystemen att gå fulla och dämning kommer att ske i systemet. Då 

är rinnvägar och lågpunkter viktiga för att identifiera var vatten ytligt avrinner ansamlar sig. SCALGO Live är 

ett verktyg som används för att analysera riskerna för översvämning vid skyfall (Scalgo, 2023). I Figur 20 

syns rinnvägar och det kan ses att dagvatten inom planområdet avrinner västerut mot Göta Älv. Två viktiga 

punkter för rinnvägarna är en trumma under järnvägen (röd ring) dit allt vatten från de östra delarna av 

avrinningsområdet, inklusive planområdet, leds. Den andra punkten är rinnvägen över Göteborgsvägen (gul 

ring) som är lokaliserad i en mindre lågpunkt på vägen där vatten först rinner över. 

 

Figur 20. Ytliga rinnvägar vid extrem nederbörd (Scalgo, 2023). Röd ring markerar trumma under järnväg. Gul ring 

markerar lågpunkt på Göteborgsvägen. Röda pilar illustrerar rinnvägarnas riktning. 

Både Göteborgsvägen och järnvägen fungerar som barriärer vilket skapar instängda områden för vattnet. I 

Figur 21 är lågpunkter inom och utanför planområdet redovisade. Vid regnhändelser som orsakar att 

trumman under järnvägen går full kommer det dämma uppströms och vatten kan bli stående i lågpunkterna. 

Som kan ses i Figur 21 är hela delområde 5 en lågpunkt där marknivåerna ligger runt +2,1–2,4 m. Öster om 

Göteborgsvägen sträcker sig lågpunkten en bit upp i planområdet till en marknivå kring +3,1 m.   
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Figur 21. Lågpunkter vid befintliga förhållanden i Södra Lödöse (Scalgo, 2023). 

Om vatten i samband med skyfall ansamlas utmed Göteborgsvägen och begränsar tillgängligheten till 

planområdet via infartsvägarna finns en högre belägen korsning längre norrut, utanför planområdet, som 

möjliggör framkomlighet för utryckningsfordon. Denna korsning kommer att vara nåbar via gatan 

”Rättaregårdsvägen” i planområdets mitt.   

Bebyggelse mellan järnvägen och Göteborgsvägen, söder om fotbollsplanen, ligger vid befintliga 

förhållanden i riskzon för att hamna under vatten vid extrem nederbörd på grund av att vatten dämmer från 

trumman under järnvägen upp genom lågpunkten. Eftersom planområdet avrinner till samma punkt bidrar 

dess avrinning till översvämningar inom hela lågpunkten. Planens genomförande bedöms inte öka 

belastningen eller förvärra situationen nedströms.  

Bostadsområdet norr om fotbollsplanen avrinner också söderut mot trumman under järnvägen. Eventuell 

dämning av trumman orsakas dock i första hand av extrem nederbörd söder ifrån. Inte heller detta bedöms 

påverkas negativt av planens genomförande.  

Sammantaget bedöms inte planerad exploatering ge försämrade förutsättningar för befintlig bebyggelse eller 

infrastruktur i samband med extrem nederbörd.  

 Högvattenstånd Göta Älv  

Göta älvs vattenstånd i höjd med Lödöse beror på flödet i älven och havets nivå. Havet har störst effekt på 

översvämningsrisken, en effekt som ökar ju högre vattenståndet är. En översvämningsstudie är genomförd 

av Sweco Environment AB (2014) där en kartläggning av extrema vattenstånd i Göta älv har tagits fram. 

Enligt rapporten ger ett högt flöde i älven i sig ingen översvämningsrisk, men höjer vattenståndet några 

decimeter jämfört med ett högvattenstånd i Göteborg vid samma tidpunkt. Enligt beräkningar kan en 

sammanlagd höjning av vattennivån i älven nå +3,0 m år 2100 (Sweco Environment AB, 2014). Enligt Lilla 
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Edets Översiktsplan rekommenderas framtida bebyggelse anpassas till ett högsta högvatten år 2100 på 

+3,0 m (Lilla Edets kommun, 2012).  

I Figur 22 kan ses en simulering av högvattenstånd i Göta Älv med +3 m i SCALGO. All markyta som ligger 

under +3 m blir vid högvattenstånd översvämmat. Det kan ses att område 5 blir kraftigt översvämmat med ett 

vattendjup kring 0,5 m. Resterande del av planområdet öster om Göteborgs vägen ligger högre än 3 m och 

blir inte översvämmat. 

 

Figur 22. Simulerat högvattenstånd i Göta Älv +3 m (SCALGO Live). 

4.5 Höjdsättning inom planområdet  

Vid de tillfällen då magasin och ledningars kapacitet är nådd kommer dämning att ske i systemet. Det måste 

då tillses att dagvattnet kan stiga till markytan på mindre känsliga platser så att bebyggelse ej tar skada. 

Exempelvis kan parkeringsytor och grönytor fungera som tillfälliga översvämningsytor genom att dagvattnet 

tillåts stiga bakåt i systemet och upp ur rännstensbrunnar.  

Viss markuppfyllnad erfordras inom planområdet för att klara dimensionerande krav på ledningslutning, 

ungefärlig storleksordning på markuppfyllnaden redovisas i Figur 23. 
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Figur 23. Uppskattning av markuppfyllnad som bedöms krävas inom planområdets västra delar med hänsyn till 
ledningssystemets höjder och lutningar. 

Det är oerhört viktigt att höjdsättningen av området ägnas stor omsorg. Fastigheter bör anläggas högre än 

närliggande gator för att en tillfredsställande avledning av drän- och spillvatten ska kunna erhållas. Då 

befintlig mark till stor del utgörs av sättningskänslig lera föreslås lägsta färdig golvnivå vara 0,3 m över 

föreslagna anslutningspunkter. Utöver detta bör lutning från byggnader mot vägen eftersträvas så att 

dagvatten kan avledas via gatorna om dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas vid extrem 

nederbörd. Princip för höjdsättning av planområdet redovisas i Figur 24. 
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Figur 24. Principskiss över höjdsättning av planområdet där lutning möjliggör ytlig avrinning mot vägar och lägsta 
golvnivå är belägen ca 0,3 m över anslutningspunkt i gata. 

Ett översiktligt förslag till marknivåer redovisas för flera punkter i Bilaga 2. I Bilaga 3a och 3b visas profiler 

från område 1B, 2A samt 3A med föreslagen markuppfyllnad. Profilerna i 3a är höjdförställda 1:10 och i profil 

3b är skalan 1:1.  
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5 Slutsats 

Planområdet är till stora delar mycket flackt med hög grundvattenyta och leriga jordar. På grund av områdets 

flacka karaktär och sättningskänslig mark krävs att höjdsättningen ägnas stor omsorg för att uppnå 

erforderlig lutning på både spillvatten- och dagvattenledningar med acceptabel marktäckning. Lägsta 

golvnivå får inte understiga 0,3 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten för att förbättra 

möjligheterna för avledning av dagvatten med självfall. 

Dagvattensystemet, bestående av ledningar inom kvartersmark och gatumark samt ett öppet dike utmed 

Göteborgsvägen, minskar behovet av markuppfyllnad och gör systemet robust. Det krävs dock 

markuppfyllnad i främst de norra delarna. Området bör höjdsättas så att ytlig avrinning av extremnederbörd 

från området medges. 

Där allmänna utjämningsmagasin föreslås, föreslås marken planläggas som allmän plats. Vidare bör u-

områden upprättas om kommunala VA-ledningar anläggs på privat mark. 
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