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1.

Uppdrag och syfte

Bohusgeo AB har pa uppdrag av Lilla Edets kommun utfort en geoteknisk undersdékning inom
Norra Gossgarden i Lodose, Lilla Edets kommun.

Uppdragets syfte ar att undersdka de geotekniska férhallandena och att utreda
forutsattningarna for detaljplan med avseende pa slantstabilitet, dversikiliga
grundlaggningsférhallanden och markradonférhallanden.

Denna MUR redovisar utférda understkningar av oss samt aldre undersokningar utférda i
tidigare skede.

2. Underlag for undersékningen
Underlag som anvants for planering av undersékningarna utgors av:
® Grundkarta, tillhandahallen av bestallaren 2025-09-18.
® Detaljplanegrans med planférslag, tillhandahallen av bestallaren 2025-06-05.
® Tidigare undersokningar, se kapitel 5.
3. Undersokningsperiod
Falt- och laboratoriearbetet har utférts under perioden augusti till september 2025.
4. Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga. Generella standarder
och styrande dokument framgar av Tabell 1 nedan. Styrande dokument for utférda
undersokningar framgar under kapitel 0 och 7 nedan.
Tabell 1. Generella standarder och styrande dokument.
Planering och redovisning SS-EN 1997-2, IEG Rapport 4:2008, Rev 1
Beteckningssystem SGF/BQS Beteckningssystem 2001:2, SGF
beteckningsblad 2016-11-01
5. Arkivmaterial
Tidigare utférda undersdkningar som beddémts vara relevanta har inarbetats pa ritningar samt i
sammanstallning av materialparameterar och for harledda varden. Vilka tidigare utférda
undersokningar redovisas i Tabell 2.
Tabell 2. Tidigare utférda undersékningar.
Prefix Foretag Uppdragsnr. Datum
18xx Sweco civil AB 12600605-005 2018-05-09
AFX, AFXX** AF infrastructure AB | 710 460 2016-01-22
B05-XX Bohusgeo AB u05016 2005-05-12
BG-XX Bohusgeo AB U08009-1 2009-03-27
Sida: Uppdragsnummer: Datum: Rev. datum:
2/7 25072 2025-10-22
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SGI-XX* SGl 2-0409-0612/12189 | 2000 00 Je o
N-X* Norconsult AB 10110 65 2008-09-10
MW-X** N byggtekniska | g1_g74 1997-06-20
GF-X** GF 86062 013 230 1987-06-03
G-X* GF 36202 214 230 1984-06-25

6.1.

6.2.

* Redovisas endast i plan, sektion och/eller borrhal.

** Redovisas endast i plan.

Geotekniska filtundersokningar

Allmant

Faltarbetet har utférts med bandvagn Geotech 604D, 505.

Ansvarig faltgeotekniker: Joakim Axelsson.

Ansvarig mattekniker: Joakim Axelsson.

Omfattning

De undersdkta punkterna, tillhérande metoder och koordinater redovisas i Bilaga 1.

En sammanstallning av antalet utférda undersdkningar fordelat pa respektive metod redovisas
tilsammans med gallande standarder/metodbeskrivningar i Tabell 3 nedan.

Tabell 3. Antal utférda faltundersékningar fordelat pa metod.

25072

2025-10-22

Metod Antal Styrande dokument
Sondering
CPT 5 SS-EN ISO 22476-1:2023

SGF Rapport 1:2013 och 1:93
Jb2 1 SGF Rapport 4:2012 och 1:2013
Tr 15 SGF Rapport 1:2013
Slb 1 SGF Rapport 1:2013
In situ-metoder
Vb 4 SGF Rapport 1:2013

SS-EN ISO 22476-9:2020
Grundvattenobservationer
Slutna system (Pp) 2 SS-EN ISO 18674-4:2020
Provtagning
Kategori A (Kv Stll) 1 SS-EN ISO 22475-1:2021
Kategori B (Skr) 6 SS-EN ISO 22475-1:2021
Geodesi

Uppdragsnummer: Datum: Rev. datum: Sida:
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Styrande dokument

HMK — Terrester landmatning 2021
GNSS/GPS & totalstation Flertal HMK — GNSS-baserad detaljméatning 2021
SGF Rapport 1:2013

6.3. Kvalitetsinformation och observationer

Kontroll och kalibrering av utrustning sker i enlighet med Bohusgeos kvalitetssystem, som ar
certifierat enligt ISO 9001. | Tabell 4 nedan redovisas gallande kalibreringsprotokoll fér anvand
faltutrustning. Kalibreringsprotokollen redovisas i sin helhet i Bilaga 2.

Tabell 4. Géllande kalibreringsprotokoll for anvénd féltutrustning.

Utrustning Kalibrering utférd av
Bandvagn BV680 Geotech
Bandvagn 08399 Geotech
CPT-sond 4798 Geotech
Vinginstrument 282 Geotech

| Tabell 5 nedan anges kvalitetsinformation, avvikelser fran styrande dokument och handelser
som kan ha paverkat undersokningens resultat.

Tabell 5. Kvalitetsinformation och observationer, filt.

Metod Information

CPT Portrycket i punkt 25B010 ar forskjutet och skall varderas darefter.

6.4. Sondering och in situ-metoder

6.4.1.Allmant

Samtliga sonderingar redovisas i plan och sektion pa ritningar enligt forteckning ovan.

6.4.2.CPT-sondering med portrycksregistrering, CPTu

Sondering har utférts med Geotech Nova-sond och stanger med @36 mm. Som
filtermattnadsvatska har glycerin anvants. Férborrning har utférts genom fast ytlager och
sonden har tillatits temperaturstabiliseras i 15 min i férborrat hal.

Uppmatta parametrar korrigeras med hansyn till kalibreringsfaktorer, Bilaga 2, samt fér
forskjutningar vid nollimatning utford fore och efter sonderingen. Spetstryck och mantelfriktion
korrigeras med dynamiskt portryck och areafaktorer till totaltryck.

Utférda CPT-sonderingar utvarderas i programvaran Conrad 3.1.1 och redovisas i Bilaga 3.

6.4.3.Trycksondering, Tr

Sondering har utforts med stanger med @22 mm och vriden spets for tryckkraft upp till ca 6 till
ca 7 kN. Sondering har utférts utan forankring. For att erhalla stérre nedtrangning vrids
stangerna nar enbart tryckning inte ar tillrackligt.

Sida: Uppdragsnummer: Datum: Rev. datum:
47 25072 2025-10-22
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6.4.4.Jord-bergsondering, Jb

Sondering har utférts med geostanger med @44 mm och bergborrkrona
@57 mm. Spolning har utférts med luft.

6.4.5.Slagsondering, Slb

Sondering har utférts med geospets R32 och geostanger @44 mm.

6.4.6.Vingforsok, VB
Vingforsok har utférts med vinginstrument av typ Geotech, stdnger med @22 mm och
registrering pa vingskiva. Vardena korrigeras med hansyn till kalibreringsfaktorer, se Bilaga 2.

6.5. Grundvattenobservationer

6.5.1.Allmant

Matvarden har omraknats till tryckniva. Resultat redovisas pa ritningar och i sammanstallning
och diagram i Bilaga 4.

6.5.2.Slutna system, Pp

Observationsror utgors av portrycksspets BAT Mklll, galvade @1” stalrér och galvat stallock
med lasskruv. Avlasning har utférts med logger, Profound IS-sensor, var fjarde timma. Det
uppmatta portrycket korrigeras for uppmatt lufttryck vid samma tillfalle.

6.6. Provtagning

6.6.1.Allmant

Proverna har transporterats till Bohusgeos laboratorium i Uddevalla med faltpersonalens fordon.

6.6.2.Kategori A (ostorda prover)
Provtagning har utférts med kolvprovtagare Kv STII 050 mm.

6.6.3.Kategori B (storda/omroérda prover)

Provtagning har utférts med skruvprovtagare 080-120 mm. Stérda prover har lagts i
provtagningspase av typ Geoskandia.

6.7. Geodesi

Inméatning i plan och héjd har utforts i samtliga undersokningspunkter samt i utvalda sektioner.
Inmatning utférs med GNSS/GPS Trimble R2 eller R10 (Natverks RTK) samt totalstation
Trimble 620 Robotic.

Méatningen beddms uppfylla noggrannhetskraven fér matningsklass A enligt geoteknisk
falthandbok (SGF Rapport 1:2013), vilka ar £0,3 m i plan och £0,05 m i héjd.

Inméatning redovisas i koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och i héjdsystem RH2000.

Uppdragsnummer: Datum: Rev. datum: Sida:
25072 2025-10-22 5/7
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7. Geotekniska laboratorieundersékningar

7.1. Allmant
Undersokningarna har utférts pa Bohusgeos geotekniska laboratorium.
Laboratorietekniker: Alexander Strid och Inga Strid
Laboratorieprotokoll redovisas i Bilaga 5 - Bilaga 7.
7.2. Omfattning
Utférda undersokningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 6 nedan.
Tabell 6. Antal utférda laboratorieundersékningar
Metod Antal | Styrande dokument Not.
SS-EN ISO 14688-1:2017 Oversattning mellan
Jordartsbestamnin 35 SS-EN ISO 14688-2:2017 EN & SGF uppréattad
9 SGF R1:2016 av IEG/SGF
SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 | anvands.
Vattenkvot 42 SS-EN ISO 17892-1:2014/A1:2022
SS-EN ISO 17892-12:2018/
Konflytgrans 4 A1:2021/A2:2022
SGF Notat 1:2018
Skrymdensitet 24 SS EN ISO 17892-2:2014
Fallkonforsok, stort 8 SS EN ISO 17892-6:2017
och ostort prov SGF Notat 2:2018
CRS-férsok 6 SS 027126
. C e SS 027127
Direkta skjuvforsok | 3 SGF notat 2:2004
7.3. Kvalitetsinformation och observationer
Kontroll och kalibrering av utrustning sker med rutiner enligt Bohusgeos kvalitetssystem som ar
certifierat enligt ISO 9001. Kalibreringsprotokoll finns dokumenterade pa laboratoriet i enlighet
med kvalitetssystemet.
7.4. Provforvaring

Proverna forvaras i klimatrum som héller ca 7 °C och kasseras normalt efter 6 manader.

8. Harledda varden

8.1. Vattenkvot, konflytgrans, tunghet och sensitivitet
Sammanstallningar av bestamd vattenkvot, konflytgrans, tunghet och sensitivitet redovisas i
Bilaga 8.
Sida: Uppdragsnummer: Datum: Rev. datum:
6/7 25072 2025-10-22
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8.2. Odranerad skjuvhallfasthet
Harledda varden for odranerad skjuvhallfasthet utvarderade fran vingférsok, CPT-sonderingar,
konforsok, direkta skjuvforsok samt empiriska samband fran CRS-férsok redovisas i Bilaga 9.
Utvarderad skjuvhallfasthet har korrigerats for konflytgréns fran narliggande provtagningar.
Utvarderad skjuvhallfasthet fran CPT-sonderingar kan ge nagot laga varden dar dalig
portrycksrespons finns.

8.3. Dranerad skjuvhallfasthet
Friktionsvinklar har utvarderats fran utférda CPT-sonderingar enligt SGI Information 3. En
sammanstallning av erhallna varden redovisas i Bilaga 9.

8.4. Konsolideringsférhallanden
Konsolideringsforhallanden redovisas i diagram sammanstallda i Bilaga 9. Diagrammen
redovisar radande total- och effektivspanningar, férkonsolideringstryck samt modul i de
undersdkningspunkter dar kolvprovtagning utférts. Aven empirisk utvardering av
forskonsolideringstryck fran CPT-sonderingar och vingférsok redovisas i diagrammen.

9. Vardering av undersokningen

9.1. Generellt
Undersodkningarna har utforts i enlighet med gallande krav och rekommendationer.

9.2. Harledda vardens spridning och relevans
Vid vissa CPT-sonderingar har dalig portrycksrespons noterats. Var beddémning ar att detta har
gett en nagot for lag utvarderad skjuvhallfasthet.
Viss spridning syns i diagrammen for skjuvhallfasthet i Bilaga 9. For utvardering av
skjuvhallfastheter kan en omradesindelning erfordras.

Uppdragsnummer: Datum: Rev. datum: Sida:
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Bilaga 1:1

Koordinatférteckning och utférda metoder

Punkt X Y Z Metod
258001 6434060.284 | 159305.725 6.67 Tr Cpt Vb Skr
25B002 6434076.865 | 159328.141 12.576 Sl Tr
25B002A Tr

258003 6434067.762 | 159338.09 14.55 Tr

258004 6434047.952 | 159351.772 16.274 Tr

25B005 6434038.252 | 159373.913 15.281 Tr

25B006 6434017.746 | 159331.461 9.341 Tr

258007 6433821.078 | 159464.056 8.804 Tr Cpt Vb Skr
25B008 6433825.361 | 159506.86 12.195 Tr

25B009 6433832.38 159541.711 19.382 Tr

258010 6433697.313 | 159489.034 9.419 Tr Cpt Vb Kv Skr
25B010P1 Pp
25B010P2 Pp

258011 6433703.302 | 159521.177 10.775 TrCpt
258012 6433773.127 | 159175.284 2.463 Tr Cpt Vb Skr
258013 6433711.242 | 159541.057 17.053 Tr Jb2 Skr
258014 6433715.170 | 159560.250 22.173 Tr Skr

Forklaring avseende metod i tabellen:

CPT-sondering (CPT) = CPT
Trycksondering (Tr) = Tr
Vingférsok (Vb) = Vb
Kolvprovtagning (Kv) = Kv
Skruvprovtagning (Skr) = Skr
Portrycksmatning, slutet system (Pp) = Pp

Uppdragsnr.: 25072
Datum: 2025-10-22
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GEO([TECH

KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN BV680
Bandvagn nr: BV680

Datum for kalibrering: 2025-08-22

Kalibrerad av: Christian Berg Sign.

Kraftkonstant: 1,12
Maxkraft: 53,312 kN vid 240 Bar Systemtryck normalt 210-220 Bar, med Ls-system 240 Bar

1 meter= 1m

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V
Kogersida: 20 H/V =20H/V

Uppdragsnr.: 25072
Datum: 2025-10-22

Kalib BV ver 2.8.5
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN 08399

Bandvagn nr: 08399

Datum for kalibrering: 2023-09-15

Kalibrerad av; Robert Runds Sign. = /ét/
=F (

\ '.._i[m' nmentcKrar

Kraftgivare 0-1 kN
Kraftkonstant: 1,05

Kraftgivare 0-50 kN

Kraftkonstant: 1,04

Maxkraft: 38,4696 kN vid 230 Bar Systemtryck normalt 210-220 Bar, med Ls-system 240 Bar
Djupmatare

1 meter= Im

H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V

Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

Uppdragsnr.: 25072
Datum: 2025-10-22

Kalib BV ver 2.8.5



Goteborg:2025-06-25

CALIBRATION CERTIFICATE FOR CPT PROBE 4798

Probe No 4798

Date of Calibration 2025-06-25

Calibrated by Joakim Tingstrom.....................................
Run No 1893

Test Class: ISO0

Point Resistance Tip Area 10cm’
Maximum Load 8 MPa

Range 8 MPa

Scaling Factor 4867

Resolution 0,1568 kPa

Area factor (a) 0,868

Zero 1,939 MPa

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded 11,75 kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Local Friction Sleeve Area 150cm?
Maximum Load 0,5 MPa

Range 0,5 MPa

Scaling Factor 3775

Resolution 0,0101 kPa

Area factor (b) 0,001

Zero 125,2 kPa

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded 0,494 kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Pore Pressure

Maximum Load S MPa

Range 5 MPa

Scaling Factor 1401

Resolution 0,0545 kPa

Zero 671 kPa

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded 2,177 kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Tilt Angle
Scaling Factor 0,95
Range 0-40 Deg.

Backup memory

Bilaga 2:3

Uppdragsnr.: 25072
Datum: 2025-10-22

Specialists in
Field Equipment

Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se
Datavagen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.




GEO@' E( H Kalibreringsprotokoll

for vinginstrument

Vinginstrument nr: 282
Kalibreringskonstant : 1,28
Kalibreringsdatum: 2024-12-17
Ersatter kalibrering gjord datum: 2019-03-15
NASTA senaste kalibreringsdatum enligt SGF 2:93 2025-12-17

Forutsatter dock att instrumentet inte repareras eller hanteras ovarsamt under tiden fram till detta datum.

Konstant, C, for respektive vingstorlek; 110x50 = 2,0 ; 130x65 = 1,0 ; 172x80 = 0,5.

Avlasta varden

5 Nm 48 mm 1,04

10 Nm 8,7 mm 1,15
20 Nm 16,2 mm 1,23
30 Nm 244 mm 1,23
40 Nm 32,2 mm 1,24
50 Nm 39,6 mm 1,26
60 Nm 474 mm 1,27
70 Nm 55,3 mm 1,27
80 Nm 62,7 mm 1,28

90 Nmo 703 mm .

100 Nm 78,1 mm 1,28

Kalibreringen utford enligt anvisningar och krav i SGF 2:93.

Kalibreringen gjord av Ove Karlsson

Namnteckning

Ort Askim Datum 2024-12-17

Bilaga 2:4

Uppdragsnr.: 25072
Datum: 2025-10-22



Bilaga 3:1

CPT-sondering utford enligt SS-EN ISO 22476-1 gr"l_dﬁ Iz‘lsoor;zGossagarden
rojekt nr
Forborrningsdjup 1.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin Pl g Lilla Edets k
Start djup 1.00 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . ti1a Ldels kommun
Stopp djup 7.98 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal  25B001
Grundvattenyta  1.00 m Geometri Normal Sond nr 4798 Datum 2025 08 05 1208
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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K:\2025\25072_Norra Gossagéarden\Teknik\Utredning\Parametrar\CPT\Bohusgeo - aug 2025\25B001.CPW

Datum: 2025-10-22
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens 1.00 m
Niva vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my Forborrningsdjup
Forborrat material
Utrustning

Geometri

Utvérderare

Datum for utvirdering
1.00 m

1.00 m

Geotech
Normal

Projekt
Projekt nr 25072
Plats
Borrhél
Datum

Norra Gossagarden

Lilla Edets kommun
25B001
2025 08 05 1208

Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°)
100 20 30 40 50 0 50

Klassificering 0 50

Relativ lagringstathet | (%)

100 0 10 20

Modul (MPa)
30

40 50 60 70
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K:\2025\25072 Norra Gossagarden\Teknik\Utredning\Parametrar\CPT\Bohusgeo - aug 2025\25B001.CPW

Datum: 2025-10-22
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CPT -sondering

Projekt . Plats Lilla Edets kommun
Norra Gossagarden )
25072 Borrhél 25B001
Datum 2025 08 05 1208
Forborrningsdjup 1.00 m Forborrat material
Startdjup 1.00m Geometri Normal
Stoppdjup 7.98 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.00 m Operator joakim
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4798 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-25 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 668.30 124.80 2.02
Areafaktor a 0.868 Cross talk ¢ 0.000 Efter 668.40 124.60 2.03
Areafaktorb  0.001 Cross talk c, 0.000 Diff 0.10 -0.20 0.01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor E;Elyocj 5:2322;
5.00 1401 0.50 3775 8 4867

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
7.50 68.00 0.00 0.20 1.80 Exc
0.20 0.50 1.80 Exc
0.50 1.00 1.80 Exc
1.00 1.20 1.80 0.27 siCldc
1.20 2.20 1.65 0.55 siCl(dc) gr
2.20 3.00 1.65 0.61 siCl

3.00 3.20 1.90
3.20 4.00 1.60 0.50
4.00 7.80 1.55 0.60

Anmirkning

K:\2025\25072_Norra Gossagarden\Teknik\Utredning\Parametrar\CPT\Bohusgeo - aug 2025\25B001.CPW
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Bilaga 3:4

CPT-sondering utford enligt SS-EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 1.00 m Referens my
Start djup 1.00 m Niva vid referens

Stopp djup 7.72 m Forborrat material
Grundvattenyta  1.00 m Geometri Normal

Vitska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Sond nr

Glycerin

Geotech

4798

Projekt ~ Norra Gossagarden
Projekt nr 25072

Plats Lilla Edets kommun
Borrhdl  25B007

Datum 202508 07 1130

Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa)
5 10 15 20 0 50 100 150

o

Portryck u, u,, Au (kPa)

500

1000

Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 3:5

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt
Projekt nr 25072

Norra Gossagarden

Referens my Forborrningsdjup 1.00 m Utvérderare .
Niva vid referens Férborrat material Datum for utviirdering Plats 0 Lilla Edets kommun
Grundvattenyta  1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 25B007
Startdjup 1.00 m Geometri Normal Datum 202508 07 1130
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 20 30 40 50 0 50 100 0 10 20 30 40 50 60 70
05—: Exc
1 0 —siCld X
: X
1.5
sicdg) X
2.0 .
] X
2.5
30; X X Svensk empiri B —
] siCl X o Lunne, dverkonsoliderad
% + Lunne, normalkonsoliderad
3.5
: X
9 4.0 .
c n X
-c -
— -Si L (V] X0
3 45qa |[[] e |ncsi
1 E-]vL () X %
5.0; Si B L () X xo
T ] (V] X X0
1 )
5.5-a vL | NC ¢
1 )
4si £ vL ((x) X 50
6.0 i s L X X X o
1™ vL X X x e
6.5, " e v
1 vL (x)
si Lo vL () x »
70 T L X * ol
i Sa J X X X+ o
1 Med
7.5
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Bilaga 3:6

CPT -sondering

Projekt . Plats Lilla Edets kommun
Norra Gossagarden )
25072 Borrhél 25B007
Datum 2025 08 07 1130
Forborrningsdjup 1.00 m Forborrat material
Startdjup 1.00m Geometri Normal
Stoppdjup 7.72m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.00 m Operator joakim
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4798 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-25 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 668.20 124.90 2.01
Areafaktor a 0.868 Cross talk ¢ 0.000 Efter 668.50 124.60 2.03
Areafaktorb  0.001 Cross talk c, 0.000 Diff 0.30 -0.30 0.02
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor E;rlglyocri( 5:2322;
5.00 1401 0.50 3775 8 4867

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
7.50 68.00 0.00 0.40 1.80 Exc
0.40 1.00 1.80 Exc
1.00 1.20 1.80 0.32 siCldc
1.20 2.30 1.70 0.52 siCl(dc)
2.30 4.30 1.55 0.75 siCl
Anmirkning

K:\2025\25072_Norra Gossagarden\Teknik\Utredning\Parametrar\CPT\Bohusgeo - aug 2025\25B007.CPW
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Bilaga 3:7

CPT-sondering utford enligt SS-EN ISO 22476-1 gr"l_dﬁ Iz\Iso(gz;Gossagarden
rojekt nr
Forborrningsdjup  1.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin Pl g Lilla Edets k
Start djup 1.00 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . ti1a Ldets kommun
Stopp djup 13.98 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ 25B010
Grundvattenyta 1.00 m Geometri Normal Sond nr 4798 Datum 2025 08 07 1605
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 0 50 100 150 0 500 1000 20 40 60 0.0 0.5 1.0 150 5 10
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\

ik I i
| !
3

Z ! ;%

S
L
VL
. S
o Ioh s
= == é

e >

(w) dnig
™
e
L

K:\2025\25072_Norra Gossagéarden\Teknik\Utredning\Parametrar\CPT\Bohusgeo - aug 2025\25B010.CPW

Datum: 2025-10-22




Bilaga 3:8

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 grol_ett Iz‘lsoor;zGossagarden
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 1.00 m Utvérderare . .
e .. . . o Plats Lilla Edets kommun
Nivi vid referens Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 25B010
Startdjup 1.00 m Geometri Normal Datum 2025 08 07 1605
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 20 30 40 500 50 1000 10 20 30 40 50 60 70
—Exc
1 X
7siCld ;(
2 —siCl(dq) XX
3. x
siCl M
4 X
5- :
i ))(( X Svensk empiri
X o Lunne, 6verkonsoliderad
60 X X + Lunne, normalkonsoliderad
—(si)Cl z(
7 x
9 X
< B X
© X
3 o
9 x
10 sicl 2
11 x
12+ X
|sic1( ki) o
134 x
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Bilaga 3:9

CPT -sondering

Projekt . Plats Lilla Edets kommun
Norra Gossagarden )
25072 Borrhél 25B010
Datum 2025 08 07 1605
Forborrningsdjup 1.00 m Forborrat material
Startdjup 1.00m Geometri Normal
Stoppdjup 13.98 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.00m Operatdr Joakim
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4798 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-25 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 669.30 125.10 2.00
Areafaktor a 0.868 Cross talk ¢ 0.000 Efter 669.20 124.80 2.00
Areafaktorb  0.001 Cross talk c, 0.000 Diff -0.10 -0.30 -0.01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor E;Elyocj 5:2322;
5.00 1401 0.50 3775 8 4867

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
5.20 41.00 0.00 | 1.00 1.80 Exc
14.00 142.00 1.00 1.50 1.80 0.45 siCldc
1.50 2.40 1.80 0.45 siCl(dc)
2.40 3.00 1.80 0.45 siCl
3.00 4.00 1.56 0.58 siCl
4.00 5.00 1.54 0.61 (si)Cl
5.00 6.00 1.52 0.71 (si)Cl
6.00 7.00 1.52 0.69 (si)Cl
7.00 8.00 1.52 0.67 (si)Cl
8.00 9.00 1.53 0.72 (si)Cl
9.00 | 11.00 1.70 0.51 siCl
11.00 | 14.00 1.86 0.35 siCl (_si_)
Anmirkning
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Bilaga 3:10

CPT-sondering utford enligt SS-EN ISO 22476-1

Projekt ~ Norra Gossagarden
Projekt nr 25072

Forborrningsdjup 1.00 m Referens my Vitska i filter Plat St ds k
Start djup 1.00 m Niva vid referens Borrpunktens koord. ats . CRUNZSUNds kommun
Stopp djup 5.18 m Forborrat material Utrustning Borrhal  25B011
Grundvattenyta  1.00 m Geometri Normal Sond nr Datum 2025 08 08 1540
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 0 50 100 150 0 20 40 60 0.0 0.5 1.0 150 5 10
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Bilaga 3:11

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt ~ Norra Gossagarden
Projekt nr 25072

Referens my Forborrningsdjup  1.00 m Utvirderare Plat St ds k
Nivi vid referens Forborrat material Datum for utvérdering s . chungsunds kotmmun
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech Borrhal  25B011
Startdjup 1.00 m Geometri Normal Datum 2025 08 08 1540
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 20 30 40 50 0 50 100 0 10 20 30 40 50 60 70
0.5
1.0
: siClde X
1.5+
20; siCl(dd) X Svensk empiri ——
— X o Lunne, dverkonsoliderad
- Lunne, normalkonsoliderad
2.5
o ] )
c
5 |
3 3.0+
—{siCl
3.5
1 X
i x
4.0
1 X
1 X
45? (si)Cl
1 X
1 X
5.0
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Bilaga 3:12

CPT -sondering

Projekt . Plats Stenungsunds kommun
Norra Gossagarden )
25072 Borrhél 25B011
Datum 2025 08 08 1540
Forborrningsdjup 1.00 m Forborrat material
Startdjup 1.00m Geometri Normal
Stoppdjup 5.18 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.00 m Operator joakim
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4798 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-25 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 669.20 124.80 1.08
Areafaktor a 0.868 Cross talk ¢ 0.000 Efter 669.80 124.80 2.02
Areafaktorb  0.001 Cross talk c, 0.000 Diff 0.60 0.00 0.04
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor E;rlglyocri( 5:2322;
5.00 1401 0.50 3775 8 4867

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
5.20 41.00 0.00 | 1.00 1.80
1.00 1.50 1.80 0.45 siCldc
1.50 2.40 1.80 0.45 siCl(dc)
2.40 3.00 1.80 0.45 siCl
3.00 4.00 1.56 0.58 siCl
4.00 5.20 1.54 0.61 (si)Cl
Anmirkning
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Bilaga 3:13

CPT-sondering utford enligt SS-EN ISO 22476-1

Projekt ~ Norra Gossagarden
Projekt nr 25072

Forborrningsdjup  1.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin .
Start djup 1.00 m Niva vid referens Borrpunktens koord. Plats . Lilla Edets kommun
Stopp djup 20.04 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal  25B012
Grundvattenyta ~ 0.00 m Geometri Normal Sond nr 4798 Datum 2025 08 05 1429
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
0 5 10 15 20 0 50 100 150 0 500 1000 20 40 60 0.0 0.5 1.0 150 5 10
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Bilaga 3:14
CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 grol_ett Iz‘lsoor;zGossagarden
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 1.00 m Utvérderare . .
e .. . . o Plats Lilla Edets kommun
Nivi vid referens Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta  0.00 m Utrustning Geotech Borrhal  25B012
Startdjup 1.00 m Geometri Normal Datum 2025 08 05 1429
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 20 30 40 500 50 1000 10 20 30 40 50 60 70
Exc
siCl(dq) %
2+ X
siCl Z
4- X
6
81 )):(< ); i:::: ('eii/nel:::msoliderad
);( + Lunne, normalkonsoliderad
10 :
R X
c X
© 1 X
3 X
~— 12_ XX
14 3
16+ X
Cl L NC ))%
18- :
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CPT -sondering

Bilaga 3:15

Projekt . Plats Lilla Edets kommun
Norra Gossagarden ) 258012
25072 Borrhal 5B0
Datum 2025 08 05 1429
Forborrningsdjup 1.00 m Forborrat material
Startdjup 1.00m Geometri Normal
Stoppdjup 20.04 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 0.00 m Operator joakim
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4798 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-25 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 668.10 125.70 2.02
Areafaktora  0.868 Cross talk ¢, 0.000 Efter 668.50 124.90 2.01
Areafaktorb  0.001 Cross talk c, 0.000 Diff 0.40 -0.80 -0.01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
0! .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor E;Elycj E:Eggzg
5.00 1401 0.50 3775 8 4867 © . 9
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 Exc
0.30 0.60 1.80 Exc
0.60 1.00 1.80 Exc
1.00 2.10 1.60 0.68 siCl(dc)
2.10 3.00 1.60 0.69 siCl
3.00 6.00 1.50 0.70
6.00 | 11.00 1.50 0.70
11.00 | 14.00 1.70 0.50
14.00 | 20.00 1.60 0.50
Anmiérkning

K:\2025\25072_Norra Gossagarden\Teknik\Utredning\Parametrar\CPT\Bohusgeo - aug 2025\25B012.CPW

Datum: 2025-10-22




bohusgeo

GEOTEKNIK

Portrycksmatning

Uppdrag:
Uppdragsnr:

Installationsdjup:
Niva centrum filter:
Niva ok ror:

Niva markyta:

Spetstyp:

Installationsdatum:
Installation:

Loggermatning:

Matresultat

Norra Gossagarden

25072

5.24 m
+4.18
+10.41
+9.42

BAT Mk3
2025-08-08
Joakim Axelsson

Ja
2025-08-08 12:00

— 2025-09-12 08:00

Antal matningar:

Forsta varde:
Sista varde:
Hogsta varde:

Lagsta varde:

177

Datum
2025-08-14 00:00

2025-09-12 08:00
2025-08-15 20:00
2025-08-31 12:00

Tryckniva
+8.3

+8.3
+8.4
+8.2

K:\2025\25072_Norra Gossagarden\Teknik\F&lt\GW\Matning\Pkt 25B010.xIsxPkt 25B010.xIsxSpets1
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Punkt nr: 25B010

Datum: 2025-10-22



bohusgeo

GEOTEKNIK

Portrycksmatning

Uppdrag:
Uppdragsnr:

Installationsdjup:

Niva centrum filter:

Niva 6k ror:
Niva markyta:

Spetstyp:

Installationsdatum:

Installation:

Loggermatning:

Matresultat

Norra Gossagarden
25072

13.96 m
-4.54
+10.81
+9.42

BAT Mk3
2025-08-08
Joakim Axelsson

Ja
2025-08-08 12:00

Bilaga 4:2

Punkt nr: 25B010

— 2025-09-12 08:00

Antal matningar:

Forsta varde:
Sista varde:
Hogsta varde:

Lagsta varde:

206

Datum
2025-08-09 04:00

2025-09-12 08:00
2025-08-11 04:00
2025-09-09 20:00

Tryckniva
+10.0

+9.9
+10.0
+9.8

K:\2025\25072_Norra Gossagarden\Teknik\F&lt\GW\Matning\Pkt 25B010.xIsxPkt 25B010.xIsxSpets2
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Bilaga 4:3

Uppdrag: Norra Gossagarden Sammanstallning Djup / Niva / Spetstyp
Uppdragsnr: 25072 Uppmatta grundvattennivaer/portryck 52m/+42/P
Punktnr: 258010 Niva markyta: +9.42 ‘ 2P
== 14.0m /-4.5/ Pp
Tryckniva
+12.00
+11.00
+10.00 P ™
+9.00
+8.00
+7.00 i
N N N
o o o
o et bt
o o) o)
® @ L
o w w
= = o

Datum: 2025-10-22

K:\2025\25072_Norra Gossagarden\Teknik\Falt\GW\Matning\Pkt 25B010.xIsxDiagram (tryckniva-datum)
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451

Tel. 0522-94650

LABORATORIEUNDERSOKNING

bohusgeo Projekt:

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26

NORRA GOSSAGARDEN

Bilaga 5:1

50 UDDEVALLA

Ort, kommun LODOSE, LILLA EDET

Sida 1 (1)

Uppdragsnr: 25072

Punkt: 25B001

siCl

Faltmetod, utrustning Faltarbete: Datum: Lab.arbete: Datum: Kontrollerad: Datum:
Skr @80 JOAX 2025-08-05 |AS 2025-08-27 |HL 2025-08-29
ANM.
Tjélfarli
Djup” Pl Wn|WL| St | G| Cur |y gjhets- g: uMna(:::i;Tt?/;kzt;?gtAMAoch TKGeo,
(m) |Benimning wm*) | (%) | (%) (kPa)| (kPa)| typ® |iass® |bedsmt okulart
brun humushaltig SILT,
(0.0- |vaxtdelar 24
0.2)
huSi pr
0.4 ([brun humushaltig SILT,
(0.2- [enstaka vaxtdelar 23
0.5)
huSi (pr)
0.7 (gra rostflackig siltig
(0.5- [TORRSKORPELERA 27
1.2)
siCldc
1.7 |gra rostflackig siltig
(1.2- [(TORRSKORPE)LERA, 55
2.2) |gruskorn
siCl(dc) gr
2.7 |grasiltig LERA
(2.2- 63 | 61
3.0)

K:\2025\25072_Norra Gossagarden\Teknik\Lab\Rutin\25B001
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bohusgeo

BOHUSGEO AB

LABORATORIEUNDERSOKNING

Projekt:

451

Bastiongatan 26

Tel. 0522-94650

NORRA GOSSAGARDEN

Bilaga 5:2

50 UDDEVALLA

Ort, kommun LODOSE, LILLA EDET

Uppdragsnr: 25072

Punkt: 25B007

siCl

Faltmetod, utrustning Faltarbete: Datum: Lab.arbete: Datum: Kontrollerad: Datum:
Skr @80 JoAX 2025-08-07 |AS 2025-08-27 |HL 2025-08-29
ANM.
Tjalfarli
Djup” Pl Wn|WL| St | G| Cur |y gjhets- g: uMna(:::i;Tt?/;kzt;?gtAMAoch TKGeo,
(m) |Benimning wm*) | (%) | (%) (kPa)| (kPa)| typ® |iass® |bedsmt okulart
brun humushaltig SILT,
(0.0- |vaxtdelar, gruskorn 25
0.4)
huSi pr gr
0.7 (gra rostflackig siltig
(0.4- |TORRSKORPELERA 32
1.2)
siCldc
1.7 |gra siltig
(1.2- [(TORRSKORPE)LERA 52
2.3)
siCl(dc)
2.7 |grasiltig LERA
(2.3- 83 75
3.0)

K:\2025\25072_Norra Gossagarden\Teknik\Lab\Rutin\25B007

Datum: 2025-10-22

Sida 1 (1)




LABORATORIEUNDERSOKNING

bohusgeo

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26

Projekt:

NORRA GOSSAGARDEN

451 50 UDDEVALLA
Tel. 0522-94650

Ort, kommun LODOSE, LILLA EDET

Bilaga 5:3

Sida 1 (2)

Uppdragsnr: 25072 Punkt: 25B010
Faltmetod, utrustning Faltarbete: Datum: Lab.arbete: Datum: Kontrollerad: Datum:
Skr @80 JoAX 2025-08-08 |AS 2025-08-18 |FL 2025-08-19
Kv Stll @50 JOAX 2025-08-08 |AS 2025-08-20 |FL 2025-08-22
ANM.
Tjalfarli
Djup” Pl Wn|WL| St | G| Cur |y gjhets- g: uMna(:::i;Tt?/;kzt;?gtAMAoch TKGeo,
(m) |Benimning wm*) | (%) | (%) (kPa)| (kPa)| typ® |iass® |bedsmt okulart
FYLLNING av brun
(0.0- |humushaltig sandig SILT, 31
0.4) |vaxtdelar, gruskorn
Mg[husaSi pr gr]
0.5 [FYLLNING av brun grusig
(0.4- |sandig SILT, tegelrester 28
0.6)
Mgl[grsaSi]
0.8 ([brungra rostflackig siltig
(0.6- [TORRSKORPELERA 26
1.5)
siCldc
1.8 |gra siltig
(1.5- [(TORRSKORPE)LERA 22
2.4)
siCl(dc)
2.8 |grasiltig LERA
(2.4- 49 | 45
3.0)
siCl
4.0 |grasiltig LERA 158 74
157 73 | 58 | 70 11 | 0.16 kvicklera
1.54
siCl
5.0 ([gra nagot siltig LERA 1.54] 81
1.54| 85 | 61 70 11 | 0.16 kvicklera
1.55
(si)Cl
6.0 (gra nagot siltig LERA 151 9
154 78 | 71 [ 183 | 15 | 0.08 kvicklera
1.50
(si)Cl
7.0 (gra nagot siltig LERA 1.53| 87
152 89 | 69 [ 115] 13 | 0.12 kvicklera
1.51
(si)Cl
8.0 (gra nagot siltig LERA 1.51] 90
152 85 | 67 [ 202 ]| 18 | 0.09 kvicklera
1.51
(si)Cl
9.0 |gra nagot siltig LERA 1.51| 86
153 85 | 72 | 157 ( 17 | 0.11 kvicklera
1.53
(si)Cl
11.0 |gra siltig LERA 1.68 | 56
1.71| 56 | 51 41 18 | 0.43
1.71
siCl

K:\2025\25072_Norra Gossagarden\Teknik\Lab\Rutin\25B010

Datum: 2025-10-22




LABORATORIEUNDERSOKNING

bohusgeo 5o —RoRrRA GOSSAGARDEN Bilaga 5:4
BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26
451 50 UDDEVALLA —
Tel. 052294650 Ort, kommun LODOSE, LILLA EDET Sida 2 (2)
Uppdragsnr: 25072 Punkt: 25B010
Faltmetod, utrustning Faltarbete: Datum: Lab.arbete: Datum: Kontrollerad: Datum:
Skr @80 JoAX 2025-08-08 |AS 2025-08-18 |FL 2025-08-19
Kv Stll @50 JOAX 2025-08-08 |[AS 2025-08-20 |FL 2025-08-22
ANM.
jup® Wy | W S c. | cu Tjdlfarli | yng Kyt
Djup . P N L ‘ " | Mtrl- |ghets- g’ uMnat::i;TI]t?/; e:l?gt AMA och TKGeo,
(m) |Benimning wm*) | (%) | (%) (kPa)| (kPa)| typ® |iass® |bedsmt okulart
13.0 |gra siltig LERA, enstaka 1.78 | 48
siltskikt 1.86( 48 35 26 14 | 0.54
1.95
siCl (_si )

K:\2025\25072_Norra Gossagarden\Teknik\Lab\Rutin\25B010

Datum: 2025-10-22




bohusgeo

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26
451 50 UDDEVALLA
Tel. 0522-94650

LABORATORIEUNDERSOKNING

Projekt:

NORRA GOSSAGARDEN

Bilaga 5:5

Ort, kommun LODOSE, LILLA EDET

Uppdragsnr: 25072

Punkt: 25B012

Faltmetod, utrustning Faltarbete: Datum: Lab.arbete: Datum: Kontrollerad: ~ Datum:
Skr @80 JoAXx 2025-08-05 |AS 2025-08-29 |FL 2025-09-01
ANM.
Djup" P | W] WLl S| G| Cur e o [ L
(m) [Benamning wm’) | (%) | (%) (kPa)| (kPa)| typ® |kiass® |bedsmt okulart
brun humushaltig SILT,
(0.0- |enstaka vaxtdelar 36
0.3)
huSi (pr)
0.5 (gra rostflackig siltig
(0.3- |TORRSKORPELERA 32
0.6)
siCldc
0.8 |gra rostflackig siltig
(0.6- |TORRSKORPELERA 48
1.1)
siCldc
1.7 |gra siltig
(1.1- |(TORRSKORPE)LERA 68
2.1)
siCl(dc)
2.8 |gra siltig LERA
(2.1- 72 69
3.0)

siCl

K:\2025\25072_Norra Gossagarden\Teknik\Lab\Rutin\25B012.xIsx

Datum: 2025-10-22

Sida 1 (1)




451

bohusgeo

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26

Tel. 0522-94650

LABORATORIEUNDERSOKNING

Projekt:

NORRA GOSSAGARDEN

50 UDDEVALLA

Ort, kommun LODOSE, LILLA EDET

Bilaga 5:6

Sida 1 (1)

Uppdragsnr: 25072

Punkt: 25B013

grsiSa

Faltmetod, utrustning Faltarbete: Datum: Lab.arbete: Datum: Kontrollerad: ~ Datum:
Skr @80 JoAXx 2025-10-17 |AS 2025-10-20 |HL 2025-10-21
ANM.
Djup* P | W W S | S | i v (ST L e
(m) [Benamning wm’) | (%) | (%) (kPa)| (kPa)| typ® |kiass® |bedsmt okulart
brun sandig HUMUSJORD,
(0.0- |vaxtdelar 30
0.2)
saHu pr
0.7 [brungra siltig SAND
(0.2- 8
1.0)
siSa
1.2 |brungra grusig siltig SAND
(1.0- 3
1.3)

K:\2025\25072_Norra Gossagarden\Teknik\Lab\Rutin\25B013.xIsx

Datum: 2025-10-22



bohusgeo

BOHUSGEO AB
Bastiongatan 26
451 50 UDDEVALLA
Tel. 0522-94650

LABORATORIEUNDERSOKNING

Projekt:

NORRA GOSSAGARDEN

Bilaga 5:7

Ort, kommun LODOSE, LILLA EDET

Sida 1 (1)

Uppdragsnr: 25072

Punkt: 25B014

Faltmetod, utrustning Faltarbete: Datum: Lab.arbete: Datum: Kontrollerad: ~ Datum:
Skr @80 JoAX 2025-10-17 |AS 2025-10-20 |HL 2025-10-21
ANM.
Djup" P | W | Wil S| G| Cur | g [T
(m) [Benamning wm’) | (%) | (%) (kPa)| (kPa)| typ® |kiass® |bedsmt okulart
FYLLNING? av brun
(0.0- |humushaltig siltig SAND, 26
0.2) [gruskorn, vaxtdelar
Mg?[husiSa gr pr]
0.4 [FYLLNING? av grabrun
(0.2- |sandig SAND, vaxtdelar, 18
0.5) |gruskorn
Mg?[saSa pr gr]
0.7 [brun humushaltig siltig SAND,
(0.5- |enstaka vaxtdelar, gruskorn 25
0.8)
husiSa (pr) gr
0.9 [brun siltig SAND, enstaka
(0.8- |gruskorn 20
1.1)
siSa (gr)
1.5 [brungra siltig SAND, enstaka
(1.1- |gruskorn 13
1.6)

siSa (gr)

K:\2025\25072_Norra Gossagarden\Teknik\Lab\Rutin\25B014.xIsx

Datum: 2025-10-22



