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1  Inledning 

1.1  Uppdragsbeskrivning 

Tyréns AB har på uppdrag av Lilla Edets kommun genomfört en 

riskutredning med avseende på transporter av farligt gods och närliggande 

verksamheter i samband med planarbete för Norra Gossagården i Lödöse . 

I uppdraget ingår att utreda och bedöma påverkan avseende akut 

olycksrisk samt redovisa eventuella riskreducerande åtgärder. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra radhus samt en låg- och 

mellanstadieskola. Detaljplanen är ett första steg mot att koppla samman 

Lödöse med Lödöse södra station.  

1.2  Syfte  

Vid planläggning ska bebyggelse enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för 

olyckor. Syftet med denna utredning är att bedöma risknivån för den 

planerade bebyggelsen inom det aktuella planområdet med hänsyn till 

risken för olyckor samt att ge förslag på riskreducerande åtgärder.  

1.3  Omfattning 

Riskutredningen avser olycksrisker kopplade till transport av farligt gods 

som kan påverka den planerade bebyggelsen. Utredningen omfattar även 

en identifiering av fasta riskkällor i form av närliggande verksamheter. Om 

sådana riskkällor identifieras genomförs en kvalitativ bedömning av deras 

påverkan på planområdet.  

Analysen omfattar inte påverkan från exempelvis buller, vibrationer, 

elektromagnetisk strålning, översvämning, ras, skred, luft- eller 

markföroreningar. 

1.4  Metod 

Arbetet genomförs i följande steg:  

• Inventering och informationsinsamling: Topografi, farligt gods som 

fraktas, etcetera.  

• Beräkning av riskmåttet individrisk. Detta innefattar bedömning av de 

identifierade riskernas konsekvens och frekvens.  
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• Bedömning och översiktlig beskrivning av osäkerheter som är kopplade 

till bedömningen av riskerna.  

• Riskvärdering utifrån tillämpliga riktlinjer.  

• Utifrån resultatet från ovanstående delmoment tas rekommenderade 

skyddsavstånd till olika typer av markanvändning och/eller 

riskreducerande åtgärder fram 

Analysen av risker kopplade till farligt gods-transporter arbetar efter 

följande frågeschema:  

• Vad kan hända? (Riskidentifiering)  

• Hur ofta kan det hända? (Beräkning av sannolikhet)  

• Vilka blir konsekvenserna? (Konsekvens av skadehändelse)  

• Vad blir risken? (Beräkning av risknivå)  

• Vilka skyddsavstånd och/eller åtgärder krävs för att möjliggöra 

genomförandet? (Värdering av risk) 
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1.5  Riktlinjer för riskhänsyn i fysisk planering 

1.5.1  Allmänna principer för riskvärdering  

Värdering av risker har sin grund i hur man upplever riskerna. Som 

allmänna utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer 

vägledande (Räddningsverket, 1997):  

• Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska 

medel är möjligt att reducera eller eliminera en risk skall detta göras.  

• Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i 

proportion till den nytta, i form av exempelvis produkter och tjänster, 

verksamheten medför. 

• Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta 

verksamheten medför, vara skäligt fördelade inom samhället.  

• Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör 

detta hellre ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga 

resurser än i form av katastrofer.  

 

Sverige saknar nationellt fastställda kriterier avseende riskvärdering. Risker 

kan placeras i tre kategorier. De kan anses vara acceptabla, acceptabla 

med restriktioner eller oacceptabla. Figur 1 nedan beskriver principen för 

riskvärdering.  

 

 

Figur 1 - Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier 

(Räddningsverket, 1997).  

Följande riskvärderingsprinciper har föreslagits gälla för såväl transporter 

av farligt gods som för samhällsplaneringen i övrigt i rapporten Värdering 

av risk (Räddningsverket, 1997):  
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Individrisk: 

• individrisknivåer på 10-5 per år som övre gräns för område där risker 

under vissa förutsättningar kan tolereras  

• individrisknivåer på 10-7 per år som övre gräns för område där risker 

kan anses som små 

• området däremellan kallas ALARP-området, från engelskans ”as low as 

resonable practicable”, där rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas 
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2  Förutsättningar 
I detta kapitel beskrivs förutsättningar som ligger till grund för riskanalysen.  

2.1  Områdesbeskrivning 

Planområdet ligger i Lödöse, cirka 700 meter söder om Lödöse centrum 

och omfattar cirka 16 hektar mark. I norr och öster ansluter planområdet till 

befintlig bebyggelse. I väster gränsar planområdet till Göteborgsvägen, 

järnväg och jordbruksmark. På jordbruksmarken söder om planområdet 

planeras kommande etapper för utbyggnad av Lödöse samhälle. Göta älv 

ligger väster om planområdet. Marken som till stora delar består av lera 

lutar svagt mot älven.  

 

Figur 2 Översikt över Lödöse med planområdet markerat. Karta från OpenStreetMap © 
OpenStreetMap.  

Bostadsområdena och skolan byggs på obebyggd jordbruksmark. På 

fastigheten Tingberg 14:1 ligger en tillfällig förskola som ska avvecklas när 

detaljplanen genomförs. I den västra delen av planområdet ligger 

Göteborgsvägen (gamla E45) och ett järnvägsspår. Järnvägsspåret är ett 

industrispår som används för industritransporter till pappersbruket i Lilla 



  

  

 

Uppdrag: 335374 Riskutredning Norra Gossagården, Lödöse  2024-05-08 
Beställare: Lilla Edets kommun  Slutrapport 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/335374-SE-TYR/Shared Documents/General/Text/Riskutredning Norra Gossagården Lödöse.docx 

9(17) 

Edet. Öster om Göteborgsvägen planläggs mark för natur, dagvattendamm 

och vid behov parkering till den nya skolan. 

Riskutredningen kommer att utreda lämpliga skyddsavstånd från de olika 

riskkällorna till planerad markanvändning i form av bostäder och skola. Vid 

behov rekommenderas riskreducerande åtgärder.  

2.2  Transporter av farligt gods på väg 

Göteborgsvägen utgör inte en primär transportled för farligt gods enligt 

Trafikverket (Trafikverket, 2023) men kan användas för transporter till 

lokala målpunkter. Det finns inte heller något förbud mot att transportera 

farligt gods på vägen. Riskutredningen genomförs med förutsättningen att 

det transporteras farligt gods på vägen och att risker kopplade till sådan 

transport behöver utredas.  

Om en olycka inträffar vid transport av farligt gods är det framförallt fyra 

olika händelser samt kombinationer av dessa som utgör de främsta farorna 

för omgivningen: 

• Explosion (från exempelvis explosivämnen och snabba brandförlopp i 

brännbara gasblandningar) 

• Brand 

• Utsläpp av giftig gas 

• Utsläpp av frätande och/eller giftig vätska 

Horisontåret för utredningen har valts till år 2040 utifrån Trafikverkets 

prognosår för vägtrafiken i Sverige.  

3  Riskidentifiering 
Riskidentifiering har delvis genomförts innan utredningen påbörjades och 

utredning av påverkan från transportleder för farligt gods ingår i 

utredningens omfattning. De transportleder som beaktas i utredningen 

presenteras i Tabell 1. I tabellen anges också det kortaste avståndet mellan 

respektive transportled och planområdet.  
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Tabell 1 Transportleder i planområdets närhet och avstånd till planområdet från respektive 
transportled.  

Transportled Avstånd till planområdet 

Järnväg (Alvhem – Lilla Edet) 
 

145 meter till planerad skola 
Direkt i anslutning till planområdet 

Järnväg (Norge-/Vänerbanan) 620 meter 
Göta älv Cirka 400 meter 
E45 
 

950 meter 

Göteborgsvägen 
(ej utpekad för transport av farligt 
gods) 

Direkt i anslutning till planområdet 

 

I det fortsatta arbetet utreds risker med transport av farligt gods på Göta 

älv, järnväg (Alvhem -Lilla Edet) samt Göteborgsvägen.  

En drivmedelsstation i Lödöse (Ingo Lödöse) har också identifierats som en 

riskkälla innan utredningen påbörjades.  

Utöver transportleder för farligt gods och drivmedelsstationen har fasta 

riskkällor i form av verksamheter i planområdets närhet inventerats. För att 

identifiera verksamheter som kan bidra till risken för planområdet har 

kartunderlag avseende tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter samt 

Sevesoverksamheter använts (Länsstyrelsen, 2023) (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2023). Identifieringen visar att det finns två 

tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter i planområdets närhet. Ingen 

Sevesoverksamhet har identifierats.  

Identifierade verksamheter presenteras i Tabell 2. I tabellen anges också 

det kortaste avståndet mellan respektive riskkälla (närmaste 

fastighetsgräns) och planområdet.  

Tabell 2 Riskkällor i planområdets närhet och avstånd till planområdet från respektive 
riskkälla.  

Riskkälla Avstånd till planområdet 

Ingo Lödöse 290 meter 

Sibelco Nordic 280 meter 

Lödöse hamn 950 meter 
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4  Riskbedömning 
I detta avsnitt utförs en riskbedömning av de identifierade riskkällorna och 

deras påverkan på planområdet.  

4.1  Transport av farligt gods 

4.1.1  Vägtransport 

Göteborgsvägen utgör inte en rekommenderad led för transport av farligt 

gods. Närmaste rekommenderad för transport av farligt gods led är E45. 

Trots att Göteborgsvägen inte är en rekommenderad led för transport av 

farligt gods enligt Trafikverket, bedöms den kunna användas för transporter 

med farligt gods i sådan omfattning att riskerna behöver bedömas. De 

transporter som förväntas är sådana som har målpunkter inom Lödöse och 

sådana kan förväntas då Göteborgsvägen förbi planområdet är närmaste 

väg mellan målpunkten och E45. 

I riktlinjer avseende planläggning intill transportleder för farligt gods från 

Länsstyrelserna Skåne, Västra Götaland och Stockholm (Länsstyrelserna, 

Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län, 2006) anges att 

risker normalt sett ska utredas inom 150 meter från transportleden. Med 

bakgrund i detta bedöms E45 inte utgöra en risk som behöver utredas 

vidare. Göteborgsvägen hanteras vidare utifrån närheten till planområdet.  

Analysen genomförs utifrån de målpunkter som förväntas använda 

Göteborgsvägen för transport av farligt gods till och från E45. 

E45 är utformad med två av- och påfarter i höjd med Lödöse, en strax norr 

om och en strax söder om samhället. Den av- och påfart som bedöms 

innebära att farligt gods passerar planområdet (den södra) medger bara av- 

och påfart för södergående trafik. Det innebär att norrgående trafik bör 

använda annan av- och påfart för att nå målpunkter, som inte innebär att 

farligt gods passerar planområdet. Utformningen innebär också att 

södergående trafik på E45 redan har passerat en avfart (den norra) innan 

den når den södra avfarten. Detta bedöms innebära att den norra avfarten 

används för både norr- och södergående trafik från E45 som ska till 

Lödöse. För farligt gods som ska från Lödöse till E45 och ska fortsätta 

söderut bedöms den södra påfarten användas. Sådana transporter 

passerar planområdet.  

Utöver närmaste väg till målpunkter har målpunkternas plats också 

bedömts. Eftersom den kortaste vägen från E45 till målpunkten ska 

användas bedöms transport till de målpunkter som finns i norra delen av 
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Lödöse inte ske förbi planområdet. Slutsatsen är att transporter med farligt 

gods endast bedöms ske från målpunkter i södra Lödöse och endast för 

sådana transporter som går från målpunkterna och ska fortsätta söderut på 

E45. Utifrån den genomförda riskidentifieringen bedöms de aktuella 

målpunkterna vara Ingo Lödöse och Sibelco Nordic.  

Utifrån genomgång av vilka ämnen som hanteras inom dessa 

verksamheter (presenteras i senare avsnitt) bedöms transporterna utgöras 

av brandfarlig gas, brandfarliga vätskor och frätande vätskor. Antalet 

transporter har inte utretts i detalj men bedöms vara mindre omfattande. 

Frätande vätskor bedöms inte heller bidra till risken inom planområdet i 

större utsträckning, då påverkan av sådana ämnen främst förväntas i 

fordonets närhet vid en olycka med utsläpp. För att hantera riskerna 

kopplade till transport av farligt gods på Göteborgsvägen bedöms det 

rimligt att införa riskreducerande åtgärder, åtminstone för känslig 

markanvändning i form av skola. Följande riskreducerande åtgärder 

bedöms rimliga utifrån förutsättningarna:  

- Det ska vara möjligt att utrymma byggnader bort från 

Göteborgsvägen. Åtgärder ska införas för byggnader som planeras 

inom 30 meter från närmaste vägkant.  

- Skolgård eller annan utomhusvistelse bör inte planeras inom 30 

meter från närmaste vägkant på Göteborgsvägen.  

4.1.2  Järnvägstransport 

Väster om planområdet passerar järnväg som går till Essitys verksamhet i 

Lilla Edet. Banan används enbart för godstransporter. Spåret avviker söder 

om planområdet från Norge-/Vänerbanan. Järnvägen ligger inom 150 meter 

från planerad skola vilket innebär att risken ska utredas enligt riktlinjer 

(Länsstyrelserna, Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län, 

2006).  

För järnväg finns det ingen begränsning avseende transport av farligt gods. 

I detta fall används järnvägen dock enbart för godstransporter till Essitys 

verksamhet i Lilla Edet. Verksamheten har kontaktats för att undersöka 

godsmängd och mängd farligt gods på järnvägen. Det bedöms inte aktuellt 

att använda generell mängd farligt gods för järnvägar i Sverige eftersom 

Essity är enda mottagaren. Efter kontakt1 med verksamheten konstateras 

att järnvägen till övervägande majoritet används för massatransporter. I 

dagsläget är det cirka 800 dubbelvagnar med massa per år, vilket kan öka 

till cirka 1000 dubbelvagnar i framtiden. Endast en mycket liten andel 

 
1 Mejl från Joakim Molin (Essity) 2023-09-15 
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utgörs av farligt gods och utgörs av brandfarliga gaser (aerosol, UN1950). 

Den totala vikten av farligt gods var cirka 4500 kg under 2023, vilket både 

sett till total mängd och andel av de totala transporterna är mycket lite. Med 

bakgrund i de aktuella skyddsavstånden till planerad bebyggelse inom 

planområdet är situationen avseende transport av farligt gods på järnväg 

acceptabel. Detta är under förutsättning att ingen känslig markanvändning i 

form av bostäder eller skola planeras väster om Göteborgsvägen. Om detta 

blir aktuellt bör risken bedömas igen.  

4.1.3  Transport på Göta älv 

Cirka 400 meter väster om planområdet passerar Göta älv där det sker 

transport av farligt gods på fartyg. Farleden är förlagd ytterligare cirka 100 

meter bort, alltså som närmast 500 meter från planområdet.  

Transporterna med farligt gods på Göta älv utgörs främst av brandfarliga 

vätskor och en viss andel frätande ämnen samt övriga farliga ämnen 

(Trafikverket, 2023). Kartläggningen har genomförts för Trollhättan men det 

bedöms vara samma transporter som trafikerar Göta Älv i höjd med 

planområdet.  

För att bedöma risk kopplad till transport av farligt gods på Göta Älv har 

aktuella avstånd jämförts med rekommenderade avstånd i den 

riskhanteringsplan som Trollhättans stad har tagit fram avseende farliga 

ämnen och farligt gods (Trollhättans stad, 2004). I riskhanteringsplanen 

anges att det inte krävs någon speciell hänsyn till transporter med farligt 

gods på Trollhätte kanal vid bebyggelse som placeras mer än 100 meter 

från närmaste strandkant. Även om riskhanteringsplanen anger att det för 

övriga delar av Göta älvs farleder ska göras bedömning i varje enskilt fall 

bedöms det aktuella skyddsavståndet om cirka 400 meter till närmaste 

strandkant som acceptabelt avseende olycksrisk.  

4.2  Fasta riskkällor 

4.2.1  Ingo Lödöse 

Ingo Lödöse är en drivmedelsstation som ligger cirka 300 meter norr om 

planområdet. Stationen erbjuder endast flytande drivmedel och ingen gas.  

En drivmedelsstation medför risker för omgivningen, både ur risk-, miljö- 

och hälsoskyddssynpunkt. Enligt tidigare riktlinjer från Länsstyrelsen 

Stockholm bör ett minimiavstånd på 50 meter alltid hållas från 

drivmedelsstationer till bostäder, daghem, ålderdomshem och sjukhus samt 
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samlingsplatser utomhus där oskyddade människor uppehåller sig som 

exempelvis lekplatser. I nyplaneringsfallet, antingen för en ny bebyggelse 

eller en ny drivmedelsstation, bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd 

på 100 meter från drivmedelsstationen till bostäder, daghem, 

ålderdomshem och sjukhus. Detta avser en bensinstation med medelstor 

försäljningsvolym av fordonsbränsle (Länsstyrelsen i Stockholms län, 

2000).  

Med bakgrund i det aktuella skyddsavståndet mellan drivmedelsstationen 

och planområdet bedöms situationen acceptabel avseende olycksrisk.  

4.2.2  Sibelco nordic 

Sibelco nordic har kontaktats för att utreda potentiella riskkällor och/eller 

riskmoment inom verksamheten. Verksamheten omfattar produktion av 

flytande kalium- och natriumsilikater. Detta är frätande basiska ämnen som 

vid transport klassas som frätande vätska (ADR-klass 8). De största 

riskerna med frätande vätskor bedöms finnas i direkt anslutning till 

hanteringen, i form av stänk eller liknande. Hanteringen av frätande ämnen 

inom verksamheten bedöms med bakgrund i skyddsavståndet om cirka 300 

meter inte påverka planområdet. Transport i anslutning till planområdet 

hanteras i avsnitt om transport av farligt gods.  

Inom verksamheten finns en cistern med gasol.  

I Beslutsstöd för räddningstjänst (RIB) (MSB, 2024) presenteras initiala 

riskområden vid olika skadehändelser med gasol. Dessa avstånd är 

framtagna för initial avspärrning vid en räddningsinsats och bedöms 

konservativa i en planeringssituation. De initiala riskområdena presenteras 

för olika typer av utsläpp av gasol samt BLEVE. BLEVE är en häftig 

explosion i kondenserad gas som värmts upp av extern brand varpå 

behållaren brister och gasen förångas momentant och antänds.  

BLEVE bedöms inte aktuellt som skadehändelse då cisternen är en fast 

installation som normalt har krav på sig avseende säkerhetsventil, vilket 

innebär att BLEVE teoretiskt sett inte kan inträffa (MSB, 2023). Det finns 

också en tidsaspekt för att BLEVE ska kunna inträffa eftersom det krävs att 

kärlet (i detta fall cistern) värms i sådan omfattning att det brister, vilket kan 

ta cirka en timme. Under den tiden finns möjlighet att utrymma områden 

som kan påverkas. Det bedöms i aktuellt fall inte heller finnas något i 

cisternens närhet som kan ge upphov till en så kraftig brand som krävs för 

BLEVE.  

För ett utsläpp av gasol vid t.ex. ett rörbrott är det maximala initiala 

riskområdet 300 meter. Utan att närmare utreda vilka förutsättningar det 



  

  

 

Uppdrag: 335374 Riskutredning Norra Gossagården, Lödöse  2024-05-08 
Beställare: Lilla Edets kommun  Slutrapport 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/335374-SE-TYR/Shared Documents/General/Text/Riskutredning Norra Gossagården Lödöse.docx 

15(17) 

finns för att ett sådant utsläpp ska kunna ske konstateras att det aktuella 

avståndet till planområdet i stort sett är tillfredsställande. Avståndet om 280 

meter som tidigare angivits är mellan planområdet och fastighetsgräns till 

Sibelco nordic. Avståndet mellan planområdet och cisternens nuvarande 

placering är cirka 380 meter.  

Riskerna kopplade till hantering av frätande ämnen och gasol inom Sibelco 

Nordics verksamhetsområde bedöms acceptabla avseende olycksrisk.  

4.2.3  Lödöse hamn 

Lödöse hamn är tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (B-anläggning) 

kopplat till hamnverksamheten. Inom området finns en rad mindre 

industriverksamheter. Med bakgrund i det stora skyddsavståndet om cirka 

950 meter till planområdet har ingen detaljerad inventering av potentiella 

riskkällor genomförts. Det aktuella skyddsavståndet bedöms också 

innebära att situationen är acceptabel avseende olycksrisk. Även om 

hantering av t.ex. brandfarliga vätskor och/eller gaser sker inom området är 

skyddsavståndet tillfredsställande.  
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5  Slutsats 
I denna riskutredning har ett antal riskkällor i form av transportleder för 

farligt gods och fasta riskkällor utretts. Situationen bedöms i stort sett 

acceptabel för planerad bebyggelse, förutsatt att riskreducerande åtgärder 

kopplade till transport av farligt gods på Göteborgsvägen införs. Följande 

riskreducerande åtgärder rekommenderas i anslutning till Göteborgsvägen:  

- Det ska vara möjligt att utrymma byggnader bort från 

Göteborgsvägen. Åtgärder ska införas för byggnader som planeras 

inom 30 meter från närmaste vägkant.  

- Skolgård eller annan utomhusvistelse bör inte planeras inom 30 

meter från närmaste vägkant på Göteborgsvägen.  
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