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Geotekniskt utlåtande gällande breddning av Kyrkvägen, Lödöse 
Sweco Society AB har i ett tidigt skede tagit fram ett trafikförslag för utbyggnad av gata och GC-
väg i närheten av Ekebergsvägen (Kyrkvägen) i Lödöse. Idag är den aktuella vägen en mindre 
grusväg som fungerar som tillfartsväg för ett fåtal bostadshus. Se översiktsbild och foto nedan: 

 

Figur 1, Översiktsbild med ungefärligt läge på stabilitetsberäkningssektion 

 

Figur 2. Befintlig grusväg som föreslås att breddas 

Trafikförslaget syftar till att bygga ut den befintliga vägen samt komplettera med ny GC-väg.  

Lutningen på marken varierar inom området och är som störst strax öster om den befintliga 
grusvägen. Åt väster är marken flackare. 

Ungefärligt läge för 
stabilitetsberäknings- 
sektion 
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Trafikförslaget innebär att den västra sidan av GC-vägen och vägen förläggs på bank, vilket 
innebär att marken höjs över befintlig markyta. Detta är EJ gynnsamt varken ur stabilitets- eller 
sättningshänseende.  

 

Tidigare undersökningar 

Ett antal tidigare undersökningar har gjorts i samband med detaljplanarbete. Dessa har legat till 
grund för nu utförda beräkningar.  

Marken utgörs enligt tidigare undersökningar av lera med låg hållfasthet. Det finns även 
kvicklera inom området, vilket är en ogynnsam egenskap hos leran. Det innebär att när leran 
utsätts för störning, exempelvis vibrationer kan den helt förlora sin hållfasthet och bli i princip 
rinnande. Detta medför att ett skred skulle kunna påverka ett större område än vad en 
stabilitetsberäkning visar.  

De tidigare undersökningarna visar också att jordmäktigheten avtar mot öster och övergår från 
lera i väster till friktionsjord i öster. 

 

Stabilitetsberäkningar (Bilaga 1.1 -1.4) 

Stabilitetsberäkningar har utförts i en sektion som ligger i höjd med bostadshusen längs vägen. 
Ungefärligt läge på beräknad sektion framgår av figur 1 ovan. Beräkningar har utförts för dels 
befintliga förhållanden och dels med den föreslagna breddningen. Utförda beräkningar bifogas 
denna rapport. 

Med anledning av förekomst av kvicklera erfordras att beräknad säkerhetsfaktor uppfyller krav 
enligt säkerhetsklass 3 (sk3) vilket innebär säkerhetsfaktor större eller lika med 1,1 för 
odränerad och kombinerad analys. 

Beräkningar för befintliga förhållanden ger en beräknad säkerhetsfaktor för odränerad analys på 
1,0 vilket motsvarar säkerhetsklass 2 (sk2). Dagens förhållande uppfyller således inta dagens 
krav. Detta innebär att stabiliteten blir ytterligare försämrad om den planerade vägen och GC-
vägen byggs. 

Utförda beräkningar med föreslagen breddad väg ger en odränerad säkerhetsfaktor på 0,83 och 
en kombinerad säkerhetsfaktor på 0,93. Att den kombinerade säkerhetsfaktorn är större än den 
odränerade beror på att trafiklasten bortses för det dränerade fallet. 

Erforderligt krav på säkerhetsfaktor 1,1 uppfylls således inte varken för odränerad eller 
kombinerad analys och kommer att innebära att geotekniska förstärkningsåtgärder blir 
nödvändiga vid en utbyggnad enligt aktuellt förslag. 
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Sättningar 

Enligt tidigare undersökningar är marken sättningskänslig. Detta innebär att ett relativt litet 
lasttillskott på marken skulle generera betydande sättningar. Eftersom utbyggnaden enligt 
trafikförslaget ligger i en slänt medför det att bankhöjden varierar utmed en tvärsektion och får 
störst höjd i den västra delen under den planerade GC-vägen. Detta kommer att innebära att 
stora differenssättningar kommer att utbildas i tvärled och eventuellt även i längsled. För att 
undvika oacceptabla differenssättningar erfordras geotekniska förstärkningsåtgärder även av 
sättningsskäl. 

 

Möjliga geotekniska förstärkningsåtgärder 

För att erhålla tillfredsställande stabilitet och acceptabla sättningar kan olika typer av 
geotekniska förstärkningsåtgärder utföras. Möjliga förstärkningsåtgärder kan vara lättfyllning i 
vägbanken eller jordförstärkning i form av kalk/cement-pelare. 

Ur ett geotekniskt perspektiv är den föreslagna utformningen mycket ogynnsam och medför 
stora kostnader i förstärkningsåtgärder. Det bör övervägas om vägen kan förläggas i ett 
alternativt läge där markförhållandena är mer gynnsamma. 

 

Kompletterande stabilitetsberäkningar (Bilaga 2.1 – 2.14) 

Kompletterande stabilitetsberäkningar har utförts i syfte att analysera stabilitetsförhållandena vid 
användning av tre typer av geotekniska förstärkningsåtgärder. De geotekniska 
förstärkningsåtgärder som har analyserats är lättfyllning med lättklinker och cellplast, samt 
jordförstärkning med kalk/cement-pelare. Geometri på kalk/cement-pelare har antagits vara 600 
mm i diameter som installeras i skivor med c/c-avstånd 0,5 m och 1,5 m mellan skivorna. 

Stabilitetsberäkningarna har utförts genom att med förstärkning erhålla erforderlig 
säkerhetsfaktor på 1,1 (sk3) för odränerad och kombinerad analys. 

De fall som har beräknats är befintlig väg samt ett förslag på breddad väg med måtten 
5,5+1,8 m. 

I analyserna har lättfyllnadsförstärkningen utförts dränerad, det vill säga att dränering görs i nivå 
med underkant av förstärkningen.  
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Översiktlig kostnadsuppskattning för förstärkningsåtgärder  

En kostnadsuppskattning över förstärkningsåtgärder har gjorts för vägens totala sträcka som är 
ungefär 130 m. I den totala kostnaden för lättfyllning ingår även kostnad för schaktning av 
enkelt slag vilket har uppskattats till 250 kr/m3. Den utskiftade mängden jord har i kalkylen 
antagits vara lika med mängden av respektive lättfyllning. 

Det ska noteras att schakten för lättfyllning är ganska djup och det kommer troligen krävas att 
den utförs etappvis för att säkerställa släntstabiliteten i arbetsskedet. Bedömningen är att spont 
ej kommer att krävas. 

I beräkningen av den totala kostnaden för kalk/cement-pelare har hänsyn tagits till att en 0,5 m 
arbetsbädd utförs vars kostnad har antagits till 300 kr/m3. 

Kostnadsuppskattning för förstärkningsåtgärder för den befintliga vägen visas i Tabell 1 nedan. I 
Tabell 2, visas kostnadsuppskattning för den föreslagna breddade vägen  

 

Tabell 1 Kostnad för respektive förstärkningsåtgärd för befintlig väg. 

Förstärkningsåtgärd Mängd  Kostnad för 
förstärkningsåtgärd  

Tot. kostnad   

Lättklinker 1 092 m3 450 kr/ m3 764 400 kr 

Cellplast, 0.5 m 
block 

764 m3 750 kr/ m3 764 400 kr 

KC pelare 2 860 m 
pelare 

100 kr/st 

100 kr/m 

450 000 kr 

 

Tabell 2 Kostnad för respektive förstärkningsåtgärd för föreslagen breddad väg 

Förstärkningsåtgärd Mängd [m3] Kostnad Tot. kostnad 
[kr] 

Lättklinker 2 038 m3 450 kr/ m3 1 426 880 kr  

Cellplast, 0.5 m 
block 

1 656 m3 750 kr/ m3 1 656 200 kr  

KC pelare 8 485 m pelare 100 kr/st 

100 kr/m 

1 105 000 kr 

 

Som det framgår ur Tabell 1 och Tabell 2  är användning av kalk/cement-pelare som 
jordförstärkning i båda fall, det mest kostnadseffektiva alternativet. 
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Förslag på kompletterande fältundersökningar 

För att kunna utföra detaljerad projektering av förstärkningsåtgärder för Kyrkvägen erfordras 
kompletterande geotekniska undersökningar. I följande förslag på kompletterande borrprogram 
ingår även undersökningar för att utreda möjligheten till alternativ anslutningsväg öster om 
kyrkvägen högre upp i slänten samt undersökningar för infartsväg från väster. Se plan nedan: 

 

 

 

Tr = Trycksondering 

Cpt = Cone Penetration Test 

Vb = Vingsondering 

Skr = Upptagning av störda jordprover med skruvborr 

Ovanstående borrprogram bedöms kunna utföras under två fältdagar till en kostnad av 
50 000 kr. Labkostnad ungefär 6 000 kr och redovisning i MUR/geo cirka 25 000 kr. 

 

Handläggare:    Granskad av: 

Emma Bentström   Peter Jansson 
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C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
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Piezometric Line: 1

Name: Lera 2 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0, 77 kPa
C-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
Cu-Top of Lay er: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0,47 (kN/m²)/m
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Piezometric Line: 1

Name: Lera 3 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 1, 15 kPa
C-Rate of Change: 0,09 (kN/m²)/m
Cu-Top of Lay er: 10 kPa
Cu-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio:  0
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1
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Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 1, 15 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Lay er: 10 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
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Name: Torrskorpelera (k)
Model : Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 1,15 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 10 kP a
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C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
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Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' : 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi' : 23,9 °
C-Top of Layer: 0, 77 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Lay er: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Rat io:  0
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi' : 23,9 °
C-Top of Layer: 0, 77 kPa
C-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
Cu-Top of Lay er: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0,47 (kN/m²)/m
C/Cu Rat io:  0
Piezometric Line: 1

Name: Lera 3 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi' : 23,9 °
C-Top of Layer: 1, 15 kPa
C-Rate of Change: 0,09 (kN/m²)/m
Cu-Top of Lay er: 10 kPa
Cu-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
C/Cu Rat io:  0
Piezometric Line: 1

Name: Lättklinker
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 11 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' : 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 4, 5 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' : 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi' : 23,9 °
C-Top of Layer: 1, 15 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Lay er: 10 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Rat io:  0
Piezometric Line: 1

Norra Gossagården
Befintlig väg
Förstärkt
Kombinerad analys
Lilla Edets kommun

Uppdrag:   12600605
Beställare:   Lilla Edets kommun
Skala (A4):   1:200

Analysmetod:   Morgenstern-Price
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Line
Filnamn:   Sektion_4_Sweco_befintligt_LK.gsz
Senast sparad:   2018-02-28;  14:34:45

F=1,1

BILAGA 2.1

seembt
Rektangel
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Name: Frikt ionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit  Weight:  20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1 (od)
Model: S=f(depth)
Unit  Weight:  15 kN/m³
C-Top of Layer: 6, 7 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2 (od)
Model: S=f(depth)
Unit  Weight:  15 kN/m³
C-Top of Layer: 6, 7 kPa
C-Rate of Change: 0,47 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 3 (od)
Model: S=f(depth)
Unit  Weight:  16 kN/m³
C-Top of Layer: 10 kPa
C-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lättklinker
Model: Mohr-Coulomb
Unit  Weight:  11 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 4, 5 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit  Weight:  20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera (od)
Model: S=f(depth)
Unit  Weight:  17 kN/m³
C-Top of Layer: 10 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Norra Gossagården
Befintlig väg
Förstärkt
Odränerad analys
Lilla Edets kommun

Uppdrag:   12600605
Beställare:   Lilla Edets kommun
Skala (A4):   1:200

Analysmetod:   Morgenstern-Price
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Line
Filnamn:   Sektion_4_Sweco_befintligt_LK.gsz
Senast sparad:   2018-02-28;  14:34:45

19 kPa

F=1,1

BILAGA 2.2

seembt
Rektangel
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Name: Cel lplast
Model : High Strength
Unit Weight: 0,1 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Friktionsjord
Model : Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Uni t Wt. Above Water Table: 18 kN/ m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1 (k)
Model : Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2 (k)
Model : Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0,47 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Lera 3 (k)
Model : Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 1,15 kPa
C-Rate of Change: 0,09 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 10 kP a
Cu-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: sandig si lt
Model : Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Uni t Wt. Above Water Table: 17 kN/ m³
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpe lera (k)
Model : Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 1,15 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 10 kP a
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Norra Gossagården
Befintlig väg
Förstärkt
Kombinerad analys
Lilla Edets kommun
Uppdrag:   12600605
Beställare:   Lilla Edets kommun
Skala (A4):   1:200

Analysmetod:   Morgenstern-Price
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Line
Filnamn:   Sektion_4_Sweco_befintligt_CP_axes.gsz
Senast sparad:   2018-02-28;  11:37:47

F=1,1

BILAGA 2.3

seembt
Rektangel
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Name: Cellplast
Model: High Strength
Unit  Weight:  0,1 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' :  35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Wa ter Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer:  6, 7 kPa
C-Rate of  Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer:  6, 7 kPa
C-Rate of Change: 0,47 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 3 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
C-Top of Layer: 10 kPa
C-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' : 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Wa ter Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
C-Top of Layer: 10 kPa
C-Rate of  Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Norra Gossagården
Befintlig väg
Förstärkt
Odränerad analys
Lilla Edets kommun
Uppdrag:   12600605
Beställare:   Lilla Edets kommun
Skala (A4):   1:200

Analysmetod:   Morgenstern-Price
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Line
Filnamn:   Sektion_4_Sweco_befintligt_CP_axes.gsz
Senast sparad:   2018-02-28;  11:37:47

19 kPa

F=1,1

BILAGA 2.4

seembt
Rektangel
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Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' : 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 1 8 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: KC_aktiv
Model: Shear/Normal Fn.
Unit Weight: 16,5 kN/m³
Strength Function: Aktiv
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

Name: KC_aktiv (överst)
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 16 kN/m³
Cohesion: 20 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi' : 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi' : 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0,47 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Lera 3 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi' : 23,9 °
C-Top of Layer: 1,15 kPa
C-Rate of Change: 0,09 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 10 kPa
Cu-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' : 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 1 7 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi' : 23,9 °
C-Top of Layer: 1,15 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 10 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Norra Gossagården
Befintlig väg
Förstärkt
Kombinerad analys
Lilla Edets kommun
Uppdrag:   12600605
Beställare:   Lilla Edets kommun
Skala (A4):   1:200

Analysmetod:   Morgenstern-Price
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Line
Filnamn:   Sektion_4_Sweco_befintligt_KC pelare.gsz
Senast sparad:   2018-02-28;  11:08:48

F=1,1

BILAGA 2.5

seembt
Rektangel
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Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' : 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 1 8 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: KC_aktiv
Model: Shear/Normal Fn.
Unit Weight: 16,5 kN/m³
Strength Function: Aktiv
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

Name: KC_aktiv (överst)
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 16 kN/m³
Cohesion: 20 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6,7 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6,7 kPa
C-Rate of Change: 0,47 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 3 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
C-Top of Layer: 10 kPa
C-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' : 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 1 7 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
C-Top of Layer: 10 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Norra Gossagården
Befintlig väg
Förstärkt
Odränerad analys
Lilla Edets kommun
Uppdrag:   12600605
Beställare:   Lilla Edets kommun
Skala (A4):   1:200

Analysmetod:   Morgenstern-Price
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Line
Filnamn:   Sektion_4_Sweco_befintligt_KC pelare.gsz
Senast sparad:   2018-02-28;  11:14:19

19 kPa

F=1,1

BILAGA 2.6

seembt
Rektangel
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Name: Frikt ionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi':  23,9 °
C-Top of Layer: 0, 77 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Lay er: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi':  23,9 °
C-Top of Layer: 0, 77 kPa
C-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
Cu-Top of Lay er: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0,47 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Lera 3 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi':  23,9 °
C-Top of Layer: 1, 15 kPa
C-Rate of Change: 0,09 (kN/m²)/m
Cu-Top of Lay er: 10 kPa
Cu-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi':  23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi':  23,9 °
C-Top of Layer: 1, 15 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Lay er: 10 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 33 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 20 kN/m³
Piezometric Line: 1

Norra Gossagården
Breddad väg 5.5+1.8 m
Oförstärkt
Kombinerad analys
Lilla Edets kommun

Uppdrag:   12600605
Beställare:   Lilla Edets kommun
Skala (A4):   1:200

Analysmetod:   Morgenstern-Price
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Line
Filnamn:   Sektion_4_Sweco_breddning.gsz
Senast sparad:   2018-02-28;  15:36:20

BILAGA 2.7

seembt
Rektangel



Torrskorpelera (od)
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Name: Frikt ionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6, 7 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6, 7 kPa
C-Rate of Change: 0,47 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 3 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
C-Top of Layer: 10 kPa
C-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi':  23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
C-Top of Layer: 10 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 33 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 20 kN/m³
Piezometric Line: 1

Norra Gossagården
Breddad väg 5.5+1.8 m
Oförstärkt
Odränerad analys
Lilla Edets kommun

Uppdrag:   12600605
Beställare:   Lilla Edets kommun
Skala (A4):   1:200

Analysmetod:   Morgenstern-Price
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Line
Filnamn:   Sektion_4_Sweco_breddning.gsz
Senast sparad:   2018-02-28;  15:36:20

19 kPa

F=1,0

BILAGA 2.8

seembt
Rektangel



Torrskorpelera (k)

Lera 1 (k)

Lera 3 (k)

Lera 2 (k)

Lera 1 (k)

Torrskorpelera (k)

sandig silt

Lättklinker

Vägbank

Friktionsjord

1,25
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Name: Frikt ionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit  Weight :  20  kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B:  0  °
Const ant Unit Wt . Above Wat er Table: 18 kN/m³
Piezomet ric Line: 1

Name: Lera 1 (k)
Model: Combined, S=f(dept h)
Unit  Weight :  15  kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Lay er: 0, 77 kPa
C-Rat e of Change: 0 (kN/m²)/ m
Cu-Top of Layer : 6,7 kPa
Cu-Rat e  of  Change:  0  (kN/ m²)/ m
C/ Cu  Ratio:  0
Piezomet ric Line: 1

Name: Lera 2 (k)
Model: Combined, S=f(dept h)
Unit  Weight :  15  kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Lay er: 0, 77 kPa
C-Rat e of Change: 0,77 (kN/m²)/ m
Cu-Top of Layer : 6,7 kPa
Cu-Rat e  of  Change:  0, 47  (kN/ m²)/ m
C/ Cu  Ratio:  0
Piezomet ric Line: 1

Name: Lera 3 (k)
Model: Combined, S=f(dept h)
Unit  Weight :  16  kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Lay er: 1, 15 kPa
C-Rat e of Change: 0,09 (kN/m²)/ m
Cu-Top of Layer : 10 kPa
Cu-Rat e  of  Change:  0, 77  (kN/ m²)/ m
C/ Cu  Ratio:  0
Piezomet ric Line: 1

Name: Lät tkl inker
Model: Mohr-Coulomb
Unit  Weight :  11  kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B:  0  °
Const ant Unit Wt . Above Wat er Table: 4,5 kN/ m³
Piezomet ric Line: 1

Name: sandig si lt
Model: Mohr-Coulomb
Unit  Weight :  20  kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B:  0  °
Const ant Unit Wt . Above Wat er Table: 17 kN/m³
Piezomet ric Line: 1

Name: Torrskorpelera (k)
Model: Combined, S=f(dept h)
Unit  Weight :  17  kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Lay er: 1, 15 kPa
C-Rat e of Change: 0 (kN/m²)/ m
Cu-Top of Layer : 10 kPa
Cu-Rat e  of  Change:  0  (kN/ m²)/ m
C/ Cu  Ratio:  0
Piezomet ric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit  Weight :  22  kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 33 °
Phi-B:  0  °
Const ant Unit Wt . Above Wat er Table: 20 kN/m³
Piezomet ric Line: 1

Norra Gossagården
Breddad väg 5.5 + 1.8 m
Förstärkt
Kombinerad analys
Lilla Edets kommun
Uppdrag:   12600605
Beställare:   Lilla Edets kommun
Skala (A4):   1:200

Analysmetod:   Morgenstern-Price
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Line
Filnamn:   Sektion_4_Sweco_breddning_LK.gsz
Senast sparad:   2018-02-28;  16:04:01

BILAGA 2.9
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Name: Frikt ionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit  Weight:  20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1 (od)
Model: S=f(depth)
Unit  Weight:  15 kN/m³
C-Top of Layer: 6, 7 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2 (od)
Model: S=f(depth)
Unit  Weight:  15 kN/m³
C-Top of Layer: 6, 7 kPa
C-Rate of Change: 0,47 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 3 (od)
Model: S=f(depth)
Unit  Weight:  16 kN/m³
C-Top of Layer: 10 kPa
C-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lättklinker
Model: Mohr-Coulomb
Unit  Weight:  11 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 4, 5 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit  Weight:  20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera (od)
Model: S=f(depth)
Unit  Weight:  17 kN/m³
C-Top of Layer: 10 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit  Weight:  22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 33 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 20 kN/m³
Piezometric Line: 1

Norra Gossagården
Breddad väg 5.5 + 1.8 m
Förstärkt
Odränerad analys
Lilla Edets kommun
Uppdrag:   12600605
Beställare:   Lilla Edets kommun
Skala (A4):   1:200

Analysmetod:   Morgenstern-Price
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Line
Filnamn:   Sektion_4_Sweco_breddning_LK.gsz
Senast sparad:   2018-02-28;  16:04:01

19 kPa

F=1,1

BILAGA 2.10

seembt
Rektangel



Torrskorpelera (k)

Lera 1 (k)

Lera 3 (k)

Lera 2 (k)

sandig silt

Vägbank
Lera 1 (k)

Torrskorpelera (k)

Cellplast

Friktionsjord

1,29
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Name: Cel lplast
Model: H igh Strength
Unit Weight: 0,1 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi ': 35 °
Phi -B: 0 °
Constan t Uni t Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi ': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi ': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0,47 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Lera 3 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi ': 23,9 °
C-Top of Layer: 1,15 kPa
C-Rate of Change: 0,09 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 10 kP a
Cu-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: s andig si lt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi ': 23,9 °
Phi -B: 0 °
Constan t Uni t Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: To rrskorpelera (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi ': 23,9 °
C-Top of Layer: 1,15 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 10 kP a
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi ': 33 °
Phi -B: 0 °
Constan t Uni t Wt. Above Water Table: 20 kN/m³
Piezometric Line: 1

Norra Gossagården
Breddad väg 5.5 + 1.8 m
Förstärkt
Kombinerad analys
Lilla Edets kommun
Uppdrag:   12600605
Beställare:   Lilla Edets kommun
Skala (A4):   1:200

Analysmetod:   Morgenstern-Price
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Line
Filnamn:   Sektion_4_Sweco_breddning_CP.gsz
Senast sparad:   2018-02-28;  15:47:04

BILAGA 2.11

seembt
Rektangel
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Name: Cellplast
Model: High Strength
Unit  Weight:  0,1 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' : 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6, 7 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6, 7 kPa
C-Rate of Change: 0,47 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 3 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
C-Top of Layer: 10 kPa
C-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' : 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
C-Top of Layer: 10 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: V ägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' : 33 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 20 kN/m³
Piezometric Line: 1

Norra Gossagården
Breddad väg 5.5 + 1.8 m
Förstärkt
Odränerad analys
Lilla Edets kommun
Uppdrag:   12600605
Beställare:   Lilla Edets kommun
Skala (A4):   1:200

Analysmetod:   Morgenstern-Price
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Line
Filnamn:   Sektion_4_Sweco_breddning_CP.gsz
Senast sparad:   2018-02-28;  15:47:04

19 kPa

F=1,1

BILAGA 2.12

seembt
Rektangel
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Name: Friktionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' :  35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: KC_akt iv
Model: Shear/Normal Fn.
Unit Weight: 16,5 kN/m³
Strength Function: A kt iv
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

Name: KC_akt iv (överst)
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 16 kN/m³
Cohesion: 20 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi' : 23,9 °
C-Top of Laye r: 0, 77 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Lay er: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Rat io:  0
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi' : 23,9 °
C-Top of Laye r: 0, 77 kPa
C-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
Cu-Top of Lay er: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0,47 (kN/m²)/m
C/Cu Rat io:  0
Piezometric Line: 1

Name: Lera 3 (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi' : 23,9 °
C-Top of Laye r: 1, 15 kPa
C-Rate of Change: 0,09 (kN/m²)/m
Cu-Top of Lay er: 10 kPa
Cu-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
C/Cu Rat io:  0
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' : 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera (k)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi' : 23,9 °
C-Top of Laye r: 1, 15 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Lay er: 10 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Rat io:  0
Piezometric Line: 1

Name: V ägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi' :  33 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 20 kN/m³
Piezometric Line: 1

Norra Gossagården
Breddad väg 5.5 + 1.8 m
Förstärkt
Kombinerad analys
Lilla Edets kommun
Uppdrag:   12600605
Beställare:   Lilla Edets kommun
Skala (A4):   1:200

Analysmetod:   Morgenstern-Price
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Line
Filnamn:   Sektion_4_Sweco_breddning_KC-pelare.gsz
Senast sparad:   2018-02-28;  15:55:37

F=1,3

BILAGA 2.13

seembt
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Name: Frikt ionsjord
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: KC_akt iv
Model: Shear/Normal Fn.
Unit Weight: 16,5 kN/m³
Strength Funct ion: A ktiv
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

Name: KC_akt iv (överst)
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 16 kN/m³
Cohesion: 20 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 1 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6, 7 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 2 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6, 7 kPa
C-Rate of Change: 0,47 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Lera 3 (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
C-Top of Layer: 10 kPa
C-Rate of Change: 0,77 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi':  23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera (od)
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
C-Top of Layer: 10 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 33 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 20 kN/m³
Piezometric Line: 1

Norra Gossagården
Breddad väg 5.5 + 1.8 m
Förstärkt
Odränerad analys
Lilla Edets kommun
Uppdrag:   12600605
Beställare:   Lilla Edets kommun
Skala (A4):   1:200

Analysmetod:   Morgenstern-Price
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Line
Filnamn:   Sektion_4_Sweco_breddning_KC-pelare.gsz
Senast sparad:   2018-02-28;  15:55:37
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