
 
 

 

1 (17) 

Sw e co 

Gullbergs Strandgata 3 

Box 2203 

SE-403 14 Göteborg, Sverige 

Telefon +46 (0) 31 627 500 

  

www.sweco.se 

Sweco Civil AB 

Org.nr 556507-0868 

Styrelsens säte: Stockholm 

 

En del av Sweco-koncernen 

 

 

 

 

 

 

\\segotfs003\projekt\7204\7002735_norra_gossagården_trafikförsl \000_norra_gossagården_trafikförslag\07_arbetsmaterial \geoteknik\rap

port\äta 6\pm geoteknik_norra_gossagården.docx  

 
 

 

PM GEOTEKNIK 

 

Lilla Edets Kommuns 

 

Norra Gossagården, Lödöse 
 
PM Geoteknik 
Uppdragsnummer: 12600605 

 

 

  

 

 

 
 

 

  

  

GÖTEBORG 2018-11-30 

 

Sweco Civil AB   

Göteborg, Geoteknik 

 

 



  

 
 
 

 

2 01 8- 11 -30   

 

PM GEOTEKNIK 

 

 

\\segotfs003\projekt\7204\7002735_norra_gossagården_trafikförsl \000_norra_gossagården_trafikförslag\07_arbetsmaterial \geoteknik\rap

port\äta 6\pm geoteknik_norra_gossagården.docx  

 

1 Uppdrag 4 

2 Organisation 4 

3 Geotekniska undersökningar 5 

3.1 Utförda undersökningar 5 

3.2 Tidigare utförda undersökningar 5 

4 Topografi och områdesbeskrivning 5 

5 Geotekniska förhållanden 6 

5.1 Jordlagerföljd 6 

5.2 Densitet, vattenkvot, konflygräns och sensitivitet 7 

5.3 Odränerad skjuvhållfasthet 7 

5.4 Hydrogeologiska egenskaper 8 

5.5 Förkonsolideringstryck och överkonsolideringsgrad 8 

6 Styrande dokument 9 

7 Beräkningar 9 

7.1 Sättningar 9 
7.1.1 Beräkningsförutsättningar 9 
7.1.2 Resultat 10 

7.2 Stabilitet 11 
7.2.1 Erforderlig säkerhetsfaktor 12 
7.2.2 Beräkningsförutsättningar 12 
7.2.3 Resultat 13 

8 Översiktlig kostnadsuppskattning 16 

9 Rekommendationer 16 

9.1 Norra Utfartsvägen 16 

9.2 Kyrkvägen 16 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 
 
 

3 (17) 
 

2 01 8- 11 -30   

 

PM GEOTEKNIK 

 

 

\\segotfs003\projekt\7204\7002735_norra_gossagården_trafikförsl \000_norra_gossagården_trafikförslag\07_arbetsmaterial \geoteknik\rap

port\äta 6\pm geoteknik_norra_gossagården.docx 

BILAGOR 

Beteckning  

Bilaga 1 Sammanställning av grundparametrar 

Bilaga 2 Stabilitetsberäkningar 

 
  



  

 
 
 

 

2 01 8- 11 -30   

 

PM GEOTEKNIK 

 

 

\\segotfs003\projekt\7204\7002735_norra_gossagården_trafikförsl \000_norra_gossagården_trafikförslag\07_arbetsmaterial \geoteknik\rap

port\äta 6\pm geoteknik_norra_gossagården.docx  

1 Uppdrag 

Sweco Society AB har i ett tidigt skede tagit fram trafikförslag för utbyggnad av 

Kyrkvägen och Norra Utfartsvägen i Lödöse, Lilla Edets kommun, se Figur 1 nedan. 

Tidigare undersökningar utförda i området, se Markteknisk 

undersökningsrapport/Geoteknik (MUR) daterad 2016-01-22 (ÅF Infrastructure AB) och 

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR) daterad 2018-05-09 (Sweco Civil 

AB), visar att marken utgörs av lera med låg skjuvhållfasthet. Sweco Civil AB har därför 

utfört analys och bedömning kring geotekniska frågeställningar såsom stabilitet för den 

nya utformningen av Kyrkvägen och sättningar för den nya utformningen av Norra 

Utfartsvägen.  

 

Figur 1 Översiktsbild av Kyrkvägen och Norra Utfartsvägen 

2 Organisation 

Uppdragsledare:  Sofie Lundberg, Sweco Society AB 

Granskning:   Peter Jansson, Sweco Civil AB 

Handläggare:   Emma Bentström, Sweco Civil AB 

Beställare:   Ilir Musa, Lilla Edets kommun 
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3 Geotekniska undersökningar 

3.1 Utförda undersökningar 

Kompletterande geotekniska undersökningar har utförts av Sweco Civil AB under  

april 2018. Resultat av dessa undersökningar redovisas i Markteknisk 

undersökningsrapport/Geoteknik (MUR) daterad 2018-05-09.  

3.2 Tidigare utförda undersökningar 

Ett antal tidigare undersökningar och utredningar har funnits att tillgå i samband med 

denna utredning. En sammanställning av dessa undersökningar finns redovisade i den 

Marktekniska undersökningsrapporten/Geoteknik (MUR), daterad 2016-01-22  

(ÅF Infrastructure AB). 

4 Topografi och områdesbeskrivning 

Det aktuella undersökningsområdet är beläget i södra delen av Lödöse, cirka 180 meter 

öster om Göteborgsvägen, se Figur 2. Området utgörs huvudsakligen av jordbruksmark 

och markytan faller mot väst och sydväst. Marknivåerna på jordbruksmarken varierar 

mellan +3 och +6,5 (RH2000) och markytan öster om Kyrkvägen, högre upp i slänten, 

ligger på cirka +10.  

  

Figur 2 Översiktskarta över undersökningsområdet (utsnitt ur Google Maps) 
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5 Geotekniska förhållanden 

Tolkning av geotekniska förhållanden har baserats på undersökningar utförda i området. 

Dessa undersökningar visar att jorden har varierande materialegenskaper och området 

har därför grovt indelats i två egenskapsområden, A och B, se Figur 3. 

 

Figur 3 Översiktsbild över Egenskapsområde A och Egenskapsområde B 

5.1 Jordlagerföljd 

Undersökningar utförda i åkermark, väster om den befintliga Kyrkvägen 

(egenskapsområde A), visar att jordlagerföljden generellt utgörs av torrskorplera ned till 

cirka 1 meters djup. Därunder återfinns siltig lera som vilar på friktionsjord på berg. 

Lermäktighet varierar mellan 15-27 meter. Friktionsjordens mäktighet under leran varierar 

mellan 1-8 meter. Djup till fast botten varierar mellan 16,5 – 34,5 meter. Ett 

genomgående siltlager återfinns på cirka 8 meter djup. Siltlagret har en mäktighet om 

cirka 1 meter.   

Sonderingar utförda cirka 9-12 meter väster och öster om den befintliga Kyrkvägen 

(egenskapsområde B) visar att det är grunt till fast botten. Jordlagerföljden utgörs 

generellt av torrskoplera ned till cirka 1 meters djup. Under torrskorpelerlagret återfinns 

sandig siltig lera. Ställvis återfinns lerig grusig sand under torrskorpan. Lerans mäktighet 

varierar mellan 0-3 meter. Friktionsjordsmäktighet varierar mellan 1,5-5 meter. Djup till 

fast botten ligger på cirka 1,5-8,5 meter.  

Egenskapsområde B 

Egenskapsområde A 
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5.2 Densitet, vattenkvot, konflygräns och sensitivitet 

Densiteten ρ, i lerlagret har uppmätts i två undersökningspunkter och varierar mellan  

1,5–1,9 ton/m3 i naturfuktigt tillstånd. Vidare varierar den naturliga vattenkvoten wN i leran 

mellan 10–40 % i egenskapsområdet B. I egenskapsområdet A, i åkermarken, varierar 

den naturliga vattenkvoten wN i leran mellan 30-95 %. Lerans konflytgräns varierar mellan 

23-40 % i egenskapsområdet B samt mellan 30-77% i egenskapsområdet A.  

Sensitiviteten har undersökts i två punkter och varierar mellan 7-370, vilket innebär att 

leran kan klassas som kvicklera. Med kvicklera avses en lera med sensitiviteten högre än 

50. Den skall dessutom i omrört tillstånd ha en odränerad skjuvhållfasthet som är mindre 

än 0,4 kPa, se resultat från labbprotokoll i Marktekniskundersökningsrapport/Geoteknik 

daterad 2016-01-22.  

För sammanställning av dessa grundparametrar se Bilaga 1.  

5.3 Odränerad skjuvhållfasthet 

Den odränerade skjuvhållfastheten har sammanställts från utförda kon- och vingförsök, 

samt CPT-sonderingar. Uppmätta värden har reducerats med avseende på 

konflytgränsen. I denna utredning har den odränerade skjuvhållfasthet utvärderats till valt 

värde på 10 kPa ned till 7 meter. Därunder ökar skjuvhållfastheten med 1,13 kPa/m, se 

Figur 4 .  

 

Figur 4 Sammanställning och utvärdering av den korrigerade odränerade 

skjuvhållfastheten  
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5.4 Hydrogeologiska egenskaper 

Vid undersökningstillfälle i april 2018, se MUR daterad 2018-05-09 har fri vattenyta 

noterats i 4 skruvborrhål. Grundvattenytan har antagits ligga i underkant torrskoplera, det 

vill säga på cirka 1 meters djup. 

5.5 Förkonsolideringstryck och överkonsolideringsgrad 

Lerans förkonsolideringstryck (’c) har bestämts från utförda CPT sonderingar i området 

samt från ett CRS-försök utfört i punkt AF5.  

En sammanställning av uppmätt förkonsolideringstryck, σ´C från utförda undersökningar 

och jordens teoretiska effektivspänning σ´0 redovisas i Figur 5 nedan. 

Krypsättningar anses börja utbildas vid ungefär 80 % av förkonsolideringstrycket vilket 

motsvarar den blå streckade linjen i Figur 5 nedan.   

 

Figur 5 Spänningsdiagram  
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6 Styrande dokument 

Styrande dokument som har använts inom ramen för detta projekt är IEG:Rapport 6:008, 

TK Geo 13 och Skredkomissionen Rapport 3:95.  

7 Beräkningar 

Sättningsberäkningar har utförts avseende permanentskede för Norra Utfartsvägen och 

stabilitetsberäkningar avseende permanentskede har utförts för Kyrkvägen. Nedan 

redovisas ingående parametrar samt resultat för respektive beräkning. 

7.1 Sättningar 

Sättningsanalyserna har utförts i GeoSettlement Novapoint Geosuite Toolbox, version 

15.4.0.0 med Chalmers krypmetoden. Analys av spänningsdiagrammet, se Figur 5, visar 

att leran är överkonsoliderad. Krypsättningar bedöms utbildas mellan 7-11 meters djup.  

7.1.1 Beräkningsförutsättningar 

Underlag från tidigare genomförda undersökningar gällande lerans 

deformationsegenskaper ligger till grund för bedömningar av leras sättningsbenägenhet.  

Sättningar har beräknats med en last på 11,4 kPa, vilket motsvarar en 0,6 meter hög 

vägbank med en tunghet på 19 kN/m3. Lasten har en utbredning på 160 x 9 meter och 

har beräknats med lastspridning enligt Bouissinesq och för en tidsperiod på 40 år. 

Grundvattenytan har antagits vara 1 meter under befintlig markyta och dubbeldränering 

har kontrollerats. Ett siltskikt som ligger mellan cirka 8 och 9 meters djup har 

dimensionerats som dränerande skikt.   

Portrycket har antagits öka hydrostatiskt mot djupet. I Tabell 1 visas alla ingående 

parametrar som har använts i beräkningen.  

Tabell 1 Sammanfattning över valda egenskaper för sättningsberäkning 
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7.1.2 Resultat 

I Figur 6 redovisas resultat av totalsättning för olika djup efter 40 år. Total sättning efter 

40 år uppgår till cirka 0,3 meter varav cirka 0,05 meter är initiala sättningar som sker i 

byggskedet. Tabell 2 nedan visar totalsättning för respektive djup som funktion av tiden.  

 

 

Figur 6 Resultat av beräknade sättningar på olika djup 

Tabell 2 Resultat av totalsättning för respektive djup efter ett antal år 

            Antal år 

Djup [m] 

 

5 år 

 

10 år 

 

25 år 

 

40 år 

0 0,14 m 0,18 m 0,24 m 0,29 m 

8 0,07 m 0,10 m 0,16 m 0,21 m 

16 0,02 m 0,03 m 0,06 m 0,1 m 

21 0,02 m 0,03 m 0,05 m 0,06 m 

25 0,02 m 0,02 m 0,02 m 0,02 m 

27 0 m 0 m 0 m 0 m 
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7.2 Stabilitet 

Stabiliteten för den projekterade Kyrkvägen har kontrollerats i fem sektioner, vid  

km 0/010, 0/020, 0/040, 0/060, samt vid km 0/110, se Figur 7 nedan. 

Stabilitetsanalyserna har utförts med Slope/W version 9.1.1.16749 (GeoStudio 2018). 

Redovisade säkerhetsfaktorer avser Morgenstern-Price metod för cirkulära glidytor. 

 

 
Figur 7 Plan som visar sektioner för stabilitetsanalys  
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7.2.1 Erforderlig säkerhetsfaktor 

Stabilitetsberäkningar har utförts enligt IEG:s rapport 6:2008 där erforderlig 

säkerhetsfaktor enligt Tabell 3 nedan gäller för stabilitetsberäkningar med 

datorprogramvaror. 

Tabell 3  Erforderlig säkerhetsfaktor för olika säkerhetsklasser vid stabilitetsberäkningar med 
datorprogramvaror.  

Säkerhetsklass Säkerhetsfaktor, F 

SK 1 > 0,9 

SK 2 > 1,0 

SK 3 > 1,1 

För beräkningar av permanentskedet gäller säkerhetsklass (SK) 3, varför 

säkerhetsfaktorn F, med hänsyn till förekomst av kvicklera, ska vara minst 1,1.  

7.2.2 Beräkningsförutsättningar 

Beräkningarna är utförda enligt partialkoefficientmetoden beskriven i ovannämnda 

dokument.  

Materialegenskaper, grundvattenförhållanden samt jordlagrens mäktighet har utvärderats 

från utförda undersökningar i området, se kapitel 5, samt Markteknisk 

undersökningsrapport/Geoteknik (MUR), daterad 2016-01-22 och 2018-05-09. Tabell 4 

nedan visar egenskaper för ingående jordlager. 

Tabell 4 Egenskaper för ingående jordlager 

 

ikonstant skjuvhållfasthet ner till 7 meter djup 
ii Skjuvhållfastheten ökar med 1,13 kPa/m (karakteristiskt värde) från 7 meter djup 

Vid beräkning av dimensionerande värden (Xd) från valda värden (Xvalt) ska följande 

samband användas: 
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𝑋𝑑 =
1

𝛾𝑀

∙ 𝜂 ∙  𝑋𝑣𝑎𝑙𝑡 

där värden enligt valda partialkoefficienter för material γM har valts enligt Tabell 5 nedan.  

Omräknings delfaktorer (η1,2) har valts till 1 för odränerad och dränerad hållfasthet för 

lera, silt och friktionsjord. Valet baseras på åtta oberoende undersökningspunkter i 

området. Delfaktorn (η3) har valts till 1,0 för odränerad hållfasthet baserat på att två till tre 

metoder har använts med en liten spridning i resultat. För silt och bottenfriktion har η3 

också valts till 1,0. Delfaktorer (η4,5,6,7) har valts till 1,0 för en stor brottyta vars  

skjuvhållfastheten längs brottytan bestäms av medelvärdet. För dimensionering av slänter 

och bankar sätts η8 till 1,0.  

Tabell 5 Partialkoefficienter för material, γM 

Tunghet, γ Friktionsvinkel, tan(Φ) Odränerad 

skjuvhållfasthet, cu, 

γ γ = 1,0 γΦ =1,3 γcu =1,5 

 

Sammanfattningsvis har följande antagits i beräkningar: 

• Säkerhetsklass (SK) 3 

• Trafiklast på 19,05 kPa (dimensionerande värde), lastbredd 6 meter 

• GC-väg last på 6,05 kPa (dimensionerande värde), lastbredd 3 meter 

• Vägöverbyggnadstjocklek 0,6 meter 

• Grundvattenyta: 1 meter under markytan 

• Hydrostatiskt portryck mot djupet 

7.2.3 Resultat 

Nedan redovisas resultat för respektive sektion. Beräkningar har först utförts för en 

oförstärkt projekterad väg. Vid otillfredsställande stabilitet har ytterligare 

stabilitetsberäkningar utförts för två typer av förstärkningsåtgärder; lättklinker och 

cellplast.  

Km 0/010 

Kontroll av stabiliteten för Kyrkvägen vid km 0/010 visar att erforderlig säkerhetsfaktor för 

både odränerad- och kombinerad analys är uppfylld. Säkerhetsfaktorn för oförstärkt väg 

för odränerad analys, respektive kombinerad analys, har räknats till 1,1, respektive 1,2.  

Resultat av samtliga beräkningar visas i Figur 1 och 2 i Bilaga 2. 
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Vid stabilitetsanalys har en glidyta med otillfredsställande säkerhetsfaktor för slänt öster 

om Kyrkvägen hittats, se Figur 8. Vid både kombinerad och odränerad analys har denna 

glidyta en säkerhetsfaktor på 0,9. Slänten i sig påverkar inte stabiliteten av Kyrkvägen, 

dock om ett skred sker måste Kyrkvägen stängas av och marken bakom slänten närmre 

undersökas. Vid stabilitetskontrollen har det antagits att lera i slänten har samma 

egenskaper som lera i åkermarken. I Figur 3 och 4 i Bilaga 2 redovisas dessa 

beräkningar. 

 
Figur 8 Resultat av kombinerad analys för slänt öster om Kyrkvägen 

Sektion 0/020 

Sektion 0/020 uppfyller krav för säkerhetsfaktor för både kombinerad, respektive 

odränerad analys. Säkerhetsfaktorn för kombinerad analys, respektive odränerad analys, 

har beräknats till 1,2, respektive 1,1. Resultat av dessa beräkningar redovisas i Figur 5 

och 6 i Bilaga 2.  

Sektion 0/040 

Kontroll av stabiliteten vid km 0/040, visar otillfredsställande stabilitetsförhållanden för 

odränerad analys, se Figur 9 . Säkerhetsfaktorn har för odränerad, respektive 

kombinerad analys, beräknats till 0,9, respektive 1,1. För att erhålla tillfredställande 

stabilitet enligt SK3 måste vägen förstärkas. I beräkningar har lättfyllning i form av 

lättklinker och cellplast analyserats.  

Beräkningar visar att vid förstärkning av vägen med 0,5 meter cellplast under 

vägöverbyggnaden erhålls säkerhetsfaktor på 1,1 för SK3, motsvarande krävs 1 meter 

lättklinker under vägöverbyggnaden.  
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Resultat av samtliga beräkningar visas i Tabell 6 nedan, samt i Figur 7-14 i Bilaga 2.  

 
 

 
Figur 9 Sektion 0/040, odränerad analys 

Tabell 6 Resultat av stabilitetskontroll vid sektion 0/040 

 
 

Sektion 0/060  

Kontroll av stabiliteten vid km 0/060 visar att krav på säkerhetsfaktor för SK3 är uppfylld. 

Beräkningar ger ett resultat på 1,9 för kombinerad analys, respektive 1,3 för odränerad 

analys. Resultat av dessa beräkningar redovisas i Figur 15 och 16 i Bilaga 2.  

Sektion 0/110 

Kontroll av stabiliteten vid km 0/110 har tillfredställande stabilitetsförhållanden. 

Säkerhetsfaktorn för odränerad analys har beräknats till 1,3, medan för kombinerad 

analys har beräknats till 2,2. Resultat av samtliga beräkningar redovisas i Figur 17 och 18 

i Bilaga 2.  
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8 Översiktlig kostnadsuppskattning 

En kostnadsuppskattning över förstärkningsåtgärder har gjorts för en sträcka som är 

ungefär 40 meter. Kostnad för förstärkningsåtgärd är cirka 450 kr/m3 för lättklinker och 

cirka 750 kr/m3 för cellplast. I den totala kostnaden ingår även kostnad för schaktning av 

enkelt slag vilket har uppskattas till 250 kr/m3. Den utskiftade mängden jord har i kalkylen 

antagits vara lika med mängden av respektive lättfyllning.  

I Tabell 7, nedan redovisas översiktlig kostnadsuppskattning för förstärkningsåtgärder av 

Kyrkvägen.  

Tabell 7 Kostnad för respektive förstärkningsåtgärd för föreslagen projekterad väg 

 
 
Som det framgår ur Tabell 7 är användning av cellplast som jordförstärkning det mest 
kostnadseffektiva alternativet.  
 

9 Rekommendationer 

9.1 Norra Utfartsvägen 

Sättningsberäkningar för Norra Utfartsvägen visar att efter 40 år uppgår den totala 

sättningen till cirka 0,25 meter, bortsett från de 0,05 meter initiala sättningar som sker i 

byggskedet. Inga förstärkningsåtgärder föreslås eftersom sättningar är förhållandevis 

små och att dessa är billigare att åtgärda i efterhand. 

9.2 Kyrkvägen 

Vid kontroll av stabiliteten har en glidyta med låg säkerhetsfaktor påträffats öster om 

Kyrkvägen i sektion 0/010. Som nämnts i kapitel 7, påverkar inte denna glidyta direkt 

stabiliteten för Kyrkvägen. Leran i de högre belägna delarna av den östra slänten har 

troligen en högre hållfasthet än den som har använts i beräkningen. Med anledning av 

detta bedöms att SK3 uppfylls och att inga åtgärder därför erfordras av denna bakslänt. 

Beräkningar av Kyrkvägen har visat otillfredsställande stabilitet i sektion 0/040. Det 

föreslås att cirka 40 meter av vägen förstärks med cellplast som har visat sig vara det 

billigaste alternativet. Det föreslås att förstärkning läggs på en sträcka mellan sektion 

0/020 – 0/060.  
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Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 1
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 2
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

GC-väg 6,35 kPaTrafiklast 19,05 kPa

Byggnad 10 kPa
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Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 1
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 2
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0,09 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

GC-väg 0 kPaTrafiklast 0 kPa

Byggnad 10 kPa

2018-11-23

Kyrkvägen__010.gsz
Kombinerad analys_lera_1
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Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 1
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 2
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

GC-väg 6,35 kPaTrafiklast 19,05 kPa

Byggnad 10 kPa

2018-11-23
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Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 1
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 2
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0,09 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

GC-väg 0 kPaTrafiklast 0 kPa

Byggnad 10 kPa

2018-11-23

Kyrkvägen__010.gsz
Kombinerad analys_bakslänt_lera_1
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GC-väg 6,35 kPa

Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 1
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 2
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

Trafiklast 19,05 kPa

2018-11-23
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Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 1
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 2
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0,09 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1
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GC-väg 6,35 kPa

Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 1
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 2
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

Trafiklast 19,05 kPa

2018-11-23
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Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 1
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 2
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0,09 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1
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Trafiklast 19,05 kPa GC-väg 6,35 kPa

Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Cellplast
Model: High Strength
Unit Weight: 0,1 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 1
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 2
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1
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Trafiklast 0 kPa GC-väg 0 kPa

Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Cellplast
Model: High Strength
Unit Weight: 0,1 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 1
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 2
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0,09 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

2018-11-23

Kyrkvägen__040_0,5 m_cellplast.gsz
Kombinerad analys

1:500



Vägbank

Siltig lera (cu) 1

Torrskorpelera

Siltig lera (cu) 2

sandig silt

Lättklinker

Bottenfriktion

Berg

Siltig lera (cu) 1

1,0

Distance
-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

El
ev

at
io

n

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

El
ev

at
io

n

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Trafiklast 19,05 kPa GC-väg 6,35 kPa

Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lättklinker
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 11 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28,3 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 4,5 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 1
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 2
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

2018-11-23

Kyrkvägen__040_0,5 m_lättklinker.gsz
Odränerad analys
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Trafiklast 0 kPa GC-väg 0 kPa

Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lättklinker
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 11 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28,3 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 4,5 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 1
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 2
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0,09 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

2018-11-23

Kyrkvägen__040_0,5 m_lättklinker.gsz
Kombinerad analys

1:500



Vägbank

Siltig lera (cu) 1

Torrskorpelera

Siltig lera (cu) 2

sandig silt

Lättklinker

Bottenfriktion

Berg

Siltig lera (cu) 1

1,1

Distance
-50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

El
ev

at
io

n

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

El
ev

at
io

n

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

GC-vägen 6,35 kPaTrafiklast 19,05 kPa

Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lättklinker
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 11 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28,3 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 4,5 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 1
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 2
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

2018-11-23
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Odränerad analys
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GC-vägen 0 kPaTrafiklast 0 kPa

Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Lättklinker
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 11 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28,3 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 4,5 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 1
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 2
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0,09 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

2018-11-23

Kyrkvägen__040_1 m_lättklinker.gsz
Kombinerad analys
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Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 1
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 2
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

GC-väg 6,35 kPaTrafiklast 19,05 kPa
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Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: sandig silt
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 23,9 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 17 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 1
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 2
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0,09 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0,75 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

GC-väg 0 kPaTrafiklast 0 kPa
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Trafiklast 19,05 kPa GC-vägen 6,35 kPa

Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera (cu) 1
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
C-Top of Layer: 6,67 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C-Maximum: 0 kPa
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1

2018-11-22
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Trafiklast 0 kPa GC-vägen 0 kPa

Name: Berg
Model: Bedrock (Impenetrable)
Piezometric Line: 1

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 29,2 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³
Piezometric Line: 1

Name: Siltig lera 1
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 6,67 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 3,8 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 33,3 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0
Piezometric Line: 1

Name: Vägbank
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 22 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32,8 °
Phi-B: 0 °
Piezometric Line: 1
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