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1 Bakgrund och syfte 

I samband med framtagning av trafik- och utformningsförslag för detaljplan för området Norra 

Gossagården i Lödöse har Lilla Edets kommun gett Sweco i uppdrag att se över tidigare 

framtagen illustrationsplan, för området med planerad grundskola och grundsärskola, se Figur 

1. Översynen ska resultera i ett trafik- och utformningsförslag för skolfastigheten.  

 

Figur 1 Illustrationsplan över skolfastigheten inom Norra Gossagården, Arbetsmaterial 2021-09-21. Källa: 
Contekton 

Skolfastigheten, som projekteras av det kommunala bolaget Edet hus, planeras innefatta en 

skola i årskurserna F-6, samt en idrottshall vilken även kommer vara öppen kvällstid och helger. 

Skolan planeras rymma 554 elever varav 504 i grundskoleverksamhet och 50 i grundsärskola 

samt 108 anställda fördelat på lärare, lokalvårdare, personal inom elevhälsa och kostenheten 

med mera. Lilla Edets kommun eftersträvar en friyta på cirka 30 kvadratmeter per barn.  

Sweco ska i föreliggande utredning lägga fram förslag på trafiklösningar för skolfastigheten i 

samverkan med, av Edet hus, anlitad arkitekt. Inom trafikutredningen ska logistik för hämtning 

och lämning av barn till de olika verksamheterna som planeras inom skolfastigheten beaktas 

liksom angöring för gods och sophantering. Därtill ska parkering för bil och cykel behandlas 
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liksom säkra gång- och cykelkopplingar till och från samt inom kvarteret. Förslag till 

parkeringstal ska tas fram utifrån information från kommunen om antalet förskolenheter, 

skolklasser och särskolegrupper samt kommunala parkeringsnormer från likvärdiga kommuner 

som kan anses relevanta att utgå från i ett område som Norra Gossagården.  

Trafikutredningen ska vidare koppla an till den översiktliga trafikutformningen för hela 

planområdet (Sweco, 2023). Barnperspektivet ska särskilt beaktas och då främst med fokus på 

att främja att barn kan röra sig på egen hand till och från skolan. Det innebär att barns 

trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet är centrala delar.  

2 Parkeringsberäkning 

Då Lilla Edets kommun saknar en beslutad P-norm har andra kommuners styrdokument utgjort 
underlag för beräkning och framtagning av förslag till lämpligt antal parkeringsplatser på 
skolfastigheten. Vid val av styrdokument har kommuner med liknande färdmedelsandel för bil 
som Lilla Edet valts. De underlag som studerats är Parkeringsnorm. Del av Plan för smart och 
effektiv parkering (Kungälvs kommun 2021), Parkeringspolicy: Parkeringsnorm. 
Parkeringsutformning (Lerums kommun 2021) och Parkeringsnorm för Mölnlycke och 
Landvetter (Härryda kommun 2022). I dessa är kommunerna indelade i zoner där olika 
parkeringstal möjliggörs. Parkeringstalen är högre för mer perifera delar av kommunerna, där 
kollektivtrafiken inte har samma turtäthet och cykelinfrastrukturen inte är lika utbyggd som i mer 
centrala lägen. En bedömning har gjorts att det är de yttre delarna av jämförelsekommunerna 
som är likvärdiga med en tätort av Lödöses karaktär och därför används gällande parkeringstal 
för de zonerna. 

2.1 Bilparkering 

I Tabell 1 presenteras de parkeringstal för bil som hämtats från respektive kommun, 

kommunernas resandeandel med bil samt det antal parkeringsplatser de resulterar i. Lilla Edets 

resandeandel med bil är som jämförelse 68 procent, enligt 2017 års resvaneundersökning 

(Göteborgs Stad, 2018). Parkeringstalen anges i enheten antal platser per 1000 kvadratmeter 

BTA. I tabellen presenteras också medelvärdet för parkeringsbehovet i de olika kommunerna.  

 
Tabell 1 Underlag som använts för att definiera parkeringsbehov för bil vid skola inom Norra Gossagården. 

  Kungälv Lerum Härryda Medelvärde 

Parkeringstal 10 8,8 10 - 

Resandeandel bil 71 69 66 - 

Parkeringsbehov 55 49 55 53 

 

Utredningen uppskattar att skolan i Norra Gossegården kommer alstra ett parkeringsbehov om 
cirka 50 bilparkeringsplatser. Av dessa utgör 21 platser parkering för hämtning/ lämning och 
besökande samt 32 platser personalparkering. Fördelningen baseras på den fördelning som 
beskrivs i Anvisningar till riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad (Göteborgs Stad 
2021), det vill säga en fördelning på ungefär 40/60 procent.  
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2.2 Cykelparkering 

Liksom framtagningen av parkeringsbehov för bil har andra kommuners styrdokument använts 

och legat till grund för att avgöra antalet cykelparkeringar för skolfastigheten. Parkeringstalet 

anges som antal platser per 1000 BTA. Enligt utredningen kommer skolan i Norra Gossagården 

ge upphov till ett parkeringsbehov på cirka 211 cykelparkeringar.  

Tabell 2. Underlag som använts för att definiera parkeringsbehov för cykel vid skola inom Norra 
Gossagården.  

  Kungälv Lerum Härryda Medelvärde 

Parkeringstal 31 38,5 45 - 

Parkeringsbehov 172 213 249 211 

 

3 Trafik- och utformningsförslag 

I följande kapitel presenteras trafikförslaget för Norra Gossagårdens skolfastighet. 

Trafikförslaget utgår från Teknisk handbok 2023:1 (Göteborgs Stad 2023), om inget annat 

anges. 

Förslaget har utformats för att tillgodose parkeringsbehovet gällande både korttidsparkering och 

personalparkering, samt för att säkerställa goda angöringsmöjligheter för skolbuss och 

godstransporter. Ett särskilt fokus har lagts på utformning av trafiksäkra och tillgängliga ytor 

utifrån ett barnperspektiv. Inriktningen har varit att barn ska kunna ta sig till och från skolan på 

egen hand. Trafikförslaget redovisas i Figur 2, nedan. 
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Figur 2 Trafikförslag för skolfastigheten inom Norra Gossagården, Sweco 2023 
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3.1 Gång- och cykelstråk 

Gång- och cykelvägar inom skolfastigheten har utformats för att skapa gena och trafiksäkra 

stråk, separerade från fordonstrafik. Oskyddade trafikanter separeras från motorfordon med 

fysiska barriärer, antingen i form av planteringsytor eller upphöjda, hårdgjorda ytor. Från Södra 

utfartsvägens gång- och cykelstråk föreslås en gång- och cykelväg anläggas mot skolans entré, 

för fotgängare och cyklister som angör skolområdet söderifrån. Gång- och cykelvägen 

dimensioneras med en bredd på 3,5 meter, se Figur 3, och förläggs intill en 7 meter bred 

hållplatsyta, för skolbussar. Hållplatsytan och gång- och cykelbanan hålls separerade med 

heldragen vägmarkering. Från hållplatsläget och vidare norrut följer ytor där fotgängare och 

cyklister kan nå skolans entréer utan riskfyllda interaktioner med motorfordon.  

 

Figur 3 Gång- och cykelanslutning från Södra utfartsvägen, Sweco, 2023. 
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Fotgängare och cyklister som angör skolområdet norrifrån kan antingen använda gång- och 

cykelvägen från Ekebergsvägen mot skolans norra entré, för grundsärskolan, eller gång- och 

cykelvägen som sträcker sig från Göteborgsvägen mot skolans huvudentré i väster, se Figur 4.  

 

 

 

Figur 4. Gång- och cykelanslutningar från Göteborgsvägen och Ekebergsvägen, Sweco, 2023. 
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Cykelparkeringar föreslås huvudsakligen ordnas i anslutning till skolans, såväl som idrotts-
hallens entréer. Utformningsförslaget rymmer totalt 212 platser med möjlighet att öka antalet 
platser vid behov. Cykelparkeringarna föreslås vara utformade med raka uppställningar och 
dimensioneras med 0,6 meter bredd och 2 meter djup för varje cykel. Vid flera parkeringsrader 
lämnas 2,1 meter mellan varje rad för gång- och manövreringsyta. Lämpligen bör cykelställen 
vara av modell där cykelramen låses fast, och inte med hjullåsning. Ett antal cykelparkerings-
platser för lastcyklar bör även skapas i anslutningen till skolan. För enkla rader rekommenderas 
en minsta bredd om 1,2 meter och ett djup om minst 2,5 meter per lastcykel. Gång- och 
manövreringsyta bakom parkerade lastcyklar ska vara minst 2,5 m. Tak över cykel-
parkeringarna rekommenderas. 
 

I Figur 5, visas exempel på placering av cykelparkeringar i anslutningen till skolans 

huvudentréer.  

 

 

 

Figur 5 Exempel på cykelparkering vid skolans entréer,  

Sweco, 2023.  



    

 

 

10 (19) 
 
PM 

2023-06-16 

 

 

PC  

 
 

3.2 Besöksparkering 

Totalt anordnas 24 parkeringsplatser för besökare, varav tre för rörelsehindrade på ett maximalt 

avstånd på 25 meter från två av skolans entréer.  

En yta motsvarande fyra av de totalt 24 platserna (4 x 6,5 x 2,5 meter) ryms inom en 

längsgående parkeringsficka som föreslås vid parkeringsytans östra del, se Figur 6. Den 

längsgående parkeringsfickan syftar till att fungera som en snabbare hämta och lämna-

parkering närmast skolans entréer.  

Vid parkeringsytans västra sida, ut mot Göteborgsvägen, förläggs de resterande 17 platserna, 

som snedställda parkeringsplatser. Parkeringens körbanor föreslås vara enkelriktade och 

separerade med en mittrefug. 

 

Figur 6. Besöksparkering på skolfastighetens västra sida, Sweco, 2023. 

De enkelriktade körbanorna tillsammans med de snedställda parkeringarna skapar en mindre 

komplex trafikmiljö för fotgängare. Fordonsrörelserna sker i färre riktningar och backrörelser blir 

mer förutsägbara. Gångbanan längs med de snedställda parkeringsplatserna möjliggör en 

trafikslagsseparerad möjlighet att nå skolans entréer även från den västra sidan av 

besöksparkeringen. 
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Gång- och vistelseytan framför skolans sydvästra entré har dragits ut mot körbanan för att 

minska körbaneytan, se Figur 6 på föregående sida. Åtgärden har gjorts för att minska risken att 

barn släpps av från fordon som sedan vänder och kör ut från skolområdet redan innan 

hämta/lämna-zonen. För att ytterligare förhindra rundkörning vid infarten föreslås hinder som 

exempelvis planteringsurnor eller mindre planteringar anläggas på vistelseytan. I trafikförslaget 

har planteringsurnor placerats ut på ett avstånd som möjliggör att räddningstjänstsfordon 

kommer förbi. 

3.3 Färdtjänst 

Norr om entrén till grundsärskolan anläggs en angöringsficka med huvudsakligt syfte att fungera 

som hämta- och lämnaplats för kommunens färdtjänst, se Figur 7. Parkeringsfickan är förlagd 

på ett gångavstånd på maximalt 25 meter, i enlighet med de byggregler (Boverket, 2020) som 

gäller för angöringsplats för bil och parkeringsplatser för rörelsehindrad i anslutning till entréer 

för publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.   

 

Figur 7. Parkeringsficka på Ekebergsvägen, för färdtjänstsangöring, Sweco, 2023. 
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3.4 Bussangöring 

Utöver gång- och cykelvägen från Södra utfartsvägen mot skolans entréer föreslås även att en 

busshållplats för skolbuss, med en delvis separerad angöringsväg, skapas. Hållplatsen föreslås 

dimensionerats för uppställning av två bussar med 13 meters längd (typfordon Bf), som är 

kommunens standardlängd för skolbussar enligt samtal med Ljungskile Buss1, alternativt en 

boggiebuss (typfordon Bb) som enligt kommunen kan komma att angöra hållplatsen vid enstaka 

tillfällen så som exempelvis vid skolutflykter.  

Bussarna föreslås angöra busshållplatserna via en infart från Södra utfartsvägen. Utfart sker 

efter hållplatsen ut mot Göteborgsvägen. Infarten från Södra utfartsvägen fungerar även som in- 

och utfart till personalparkering, se vidare under kapitel 3.5. Efter personalparkeringen tillåts 

endast buss på delsträckan fram till hållplatsen. Infarten dimensioneras med 8,5 meters bredd 

och är därmed bred nog för att personbil och boggiebuss ska kunna mötas vid in- och utfart mot 

Södra utfartsvägen, se Figur 8.  

 

 
1 Samtal med Michael Kjellsson, Ljungkile Buss, 2023-04-12. 

Figur 8. Infart till busshållplats och 
personalparkering från Södra 
Utfartsvägen, Sweco, 2023. 
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Busshållplatsen på skolfastigheten utformas mot förslaget ovan med två uppställningsplatser, 

med dimensionerna 20x3 meter samt en parallell körbana intill uppställningsplatserna. 

Utformningen möjliggör att 13-meters bussar (typfordon bf) kan angöra och lämna hållplatsen 

oberoende av varandra. Intill bussangöringsytan skapas en 7 meter bred hållplatsyta där barn 

fredat kan vistas i samband med av- och påstigning. För att åstadkomma ett gent gång- och 

cykelstråk samt för att undvika riskfyllda interaktioner med de som stiger på och av bussarna, 

föreslås en heldragen linje som markerar skiljelinjen mellan gång- och cykelbana och 

hållplatsytan.  

Ett rörräcke kan med fördel användas istället för heldragen linje för att fysiskt separera 

hållplatsytan från gång- och cykelbanan. Då ett rörräcke används som separering mellan 

hållplatsytan och gång- och cykelbanan ska ett minsta sidoavstånd på 0,5 meter skapas mellan 

räcke och gång- och cykelbana. För att uppnå hinderfri bredd föreslås gång- och cykelbanan vid 

en sådan utformning placeras 0,5 meter närmare skolbyggnaden. Därmed minskas planterings-

ytan längs fasaden ner med motsvarande bredd.  

3.5 Personalparkering 

Personalparkering föreslås anläggas på skolfastighetens sydvästra del och rymma 32 platser, 

se Figur 8 ovan. Det finns möjlighet att vid behov utöka antalet platser. Parkeringsrutorna 

dimensioneras med måtten 5x2,5 meter och med ett 7 meters avstånd bakom varje ruta för 

smidig angöring. Hörnplatserna breddas till 3 meter i syfte att underlätta manövrering vid 

parkeringens ändytor. Från personalparkeringen kan skolan nås via en gångpassage till den 

föreslagna gång- och cykelbanan från Södra utfartsvägen mot skolans entréer. 

3.6 Gods- och avfallstransporter 

Den östra in- och utfarten från på Södra utfartsvägen föreslås enbart nyttjas för gods- och 

avfallstransporter, se Figur 9. Fordonen ska ges utrymme att angöra både avfallsrum och 

varuintag. Föreskrifter om avfallshantering för Lilla Edets kommun (Lilla Edets kommun, 2021) 

ska följas. Då föreskrifterna inte anger lämpliga avstånd har trafikförslaget utgått från Göteborgs 

Stads reglering av avstånd vid avfallshantering. Föreskrifter för avfallshantering i Göteborgs 

stad (Göteborgs Stad, 2022). anger ett maximalt dragavstånd på 25 meter från mitten av 

avfallsrum för restavfall, matavfall och returpapper samt blandavfall till avfallsfordonets bakre 

del och ett maximalt avstånd till grovavfallsrum på 10 meter. Trafikförslaget är vidare utformat 

för att lastbil ska kunna angöra varuintag med backrörelse medan avfallsfordon ska kunna 

angöra både avfallsrum och grovsoprum, inom ovan nämnda avstånd, utan backrörelser. 
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Figur 9. Infart för gods- och avfallstransporter från Södra utfartsvägen, Sweco, 2023. 

Transporter av skrymmande material till bland annat slöjdundervisning antas angöra skolan vid 
några tillfällen per år. Detta material kan komma att tas in via separat entré märkt inlast, se 
Figur 9. Denna typ av transporter kan för att minska bäravstånd tas in via bussangöringsväg. 
Det krävs då dels att transporterna styrs till tider då buss inte angör hållplatserna, dels att 
särskild försiktighet iakttas.  
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4 Förkastade alternativ 

I utformningsprocessen har förslag tagits fram som inte utretts vidare. Dessa förslag redovisas i 

detta kapitel. 

Godsficka på Södra utfartsvägen 

I ett tidigt skede övervägdes huruvida en godsficka längs med Södra utfartsvägen skulle kunna 

användas för varutransporter och avfallshämtning vid skolan. Ett sådant förslag skulle vara 

yteffektivt och även innebära att gods- och soptransporter inte behöver korsa gång- och 

cykelstråket längs med Södra utfartsvägen. Förslaget förkastades dock då kommunen inte 

själva äger kommunens skolfastigheter och därför eftersträvar lösningar där gods och 

avfallshantering hanteras på kvartersmark.  

Figur 10 visar en ungefärlig placering av godsfickan. I samband med genomförande av 

lösningen hade skolbyggnadens placering behövts anpassas för att dragavstånd till varuintag, 

avfalls- och grovavfallsrum ska kunna minimeras.  

 

 

Figur 10. Ungefärlig placering av godsficka på Södra utfartsvägen. 
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Alternativ utformning av personalparkering och angöring till busshållplats 

Ytterligare ett förslag som har förkastas var ett alternativ där samtlig trafik till skolfastigheten 
förutom gods- och avfallstrafik angör via in och utfart mot Göteborgsvägen.  
Personalparkeringen förläggs i två rader på fastighetens sydvästra del. Körbanan mellan 
parkeringsraderna nyttjas både av personal och skolbuss. Söder om personalparkeringen 
anläggs en vändyta från vilken bussar kan angöra hållplatsläget, se Figur 11. 
 
Förslaget förkastades bland annat då det bedöms som mindre trafiksäkert att personal och 
bussar ska samnyttja körbanorna. Därtill innebär förslaget en högre trafikbelastning vid in- och 
utfarten mot Göteborgsvägen, då den även samnyttjas med skjutsande föräldrar som färdas in 
och ut från skolans besöksparkering. Merparten av föräldrar och personal angör skolområdet i 
högtrafik. Det är också då som skolbussarna ankommer. Förslaget innebär också mycket 
hårdgjord yta.  
 

t  
Figur 11. Förkastat alternativ med personalparkering och vändslinga för buss. 
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5 Rekommendationer för fortsatt arbete 

I det fortsatta arbetet bör följande delar utredas vidare: 

Dagvatten 

Dagvattenlösningar kopplade till trafikförslaget har inte studerats inom ramarna för uppdraget 

och behöver utredas vidare. 

Framtida parkeringsbehov 

I den fortsatta arbetsprocessen behöver det utredas huruvida den planerade idrottshallen 

väntas generera ett parkeringsbehov som kan överstiga fastighetens kapacitet vid något tillfälle 

under dygnet. En idrottshalls parkeringsbehov baseras på antalet samtidigt närvarande utövare 

och åskådare. Utöver personal- och korttidsparkeringar kan ytterligare parkeringar behöva 

anläggas för idrottshallen och multiarenan inom området. Ytterligare parkeringar för såväl 

personbilar som bussar kan behöva förläggas på den västra sidan av Göteborgsvägen i 

anslutning till av kommunen planerad dagvattendamm. För bilparkering bör dock i första hand 

korttidsparkering och personalparkering vid skolan nyttjas på kvällar och helger. Genom ett 

samnyttjande mellan idrottsverksamhet och skola kan antalet parkeringsplatser hållas nere.  

Räddningstjänst 

Återstående arbete gällande räddningstjänstens utryckningsfordon innefattar att utreda möjlig 

åtkomst till skolbyggnaden i alla väderstreck. Detta innebär att säkerställa att avståndet mellan 

räddningsfordonets uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt understiger 50 meter. 

För räddningshöjd 11–23 meter, där utrymning förutsätts ske med stege eller hävare, gäller ett 

maxavstånd om 9 meter mellan uppställningsplats och husvägg (Boverket, 2020). 

Belysning 

I det fortsatta arbetet rekommenderas att belysning kopplat till trafikförslaget utreds.  

 

Fortsatt planering och projektering av skolfastigheten inför genomförande behöver samordnas 
med detaljplanen för Norra Gossagården, som fastigheten ingår i. I liggande trafikförslag för 
skolfastigheten har vissa justeringar/tillägg gjorts vad gäller in- och utfarter för buss, gång- och 
cykel med mera vid Södra utfartsvägen i jämförelse med det inom detaljplanen framtagna trafik- 
och utformningsförslaget (Sweco, 2023). 
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6 Bilagor 

Bilaga 1 Trafikförslag N Gossag Skolfastighet Sweco 2023-06-16 
 
Bilaga 2 Trafikförslag N Gossag Skolfastighet Körspår Sweco 2023-06-16 
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